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操作ガイド 

I ミ削日圭 I ご使用前に必ずこの使巧説明書をお読みください。 

L 1 ち用がの曰 I 巧来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 



使巧説明書の見かた/記号について 
安をにお使いいただくために 
各部のなまえと役割 


印刷する前に準備すること 

テレビに写真を表示する/メモリーカードについて/用紙について 


テレビで写真を見ながら印刷してみよう LUS 
フオトギヤラリー/ DPE ショップ 


テレビで写真を見ながら印刷してみよう SME 
レイアウト印刷/シール紙印刷/すべて印刷/インデックス巧刷/ 
DPOF 印雨!！ 


デジタルカメラか6直接印刷してみよラ 


携帯電話の写真を印刷してみよう 


コンピュータと接続して印刷してみよラ 
プ IJ ンタドライパのインストール/プリンタ活用ガイドの見かた 


お手入れ 

印刷にかすれや色む5びあるときは/インクタンクの交換 


困ったとさには 


付録 

仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた 

L _ J 



かんたんスタートガイド / 


化ず、最初にお読み<ださい 

本プリンタをご購入後、初めて使用ずるまでに必要な説明が記載 
されています。 



EP 刷を開始ずるとまにお読み < ださい 

デジタルカメラのメモ U カードをセットして、テレビで写真を見な 
がら EP 刷する操作、デジタルカメラをプリンタに接続して写真を印 
刷ずる操作、お手入れの操作について説明しています。 



パソコンの画面で見る使用説明書でず 

コンピュータと接続してご使用するときの操作について説明して 
います。 

ドライノ（の各機能の詳細や応用的な使巧方法、 Easy-PhotoPrint 
を使用して写真を印刷する方法、トラブルの巧処方法について説 
明していまず。 


アプ U ケーシヨンガイド/ 



パソコンの画面で見る使用説明書でず 

『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーションソフ 
卜、 ZoomBrowser EX (Windows; や Easy-PhotoPrint、Ima 呂 e 巳 ro 邮 ser 
(Macintosh) などについて、画像データの読み込み方法や各種印 
刷方法、機能の詳細について説明しています。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明 
します。本書では製品を安全にお使いし、 
ただ < ために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用していまず。これ 
5の記載事項は必ずお守りください。 


A 警告 

取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ 
恐れのある警苦事項が書かれていまず。まを 
に使用していただくために、必ずこの警告事項 
をお守りください。 

[A 注意 I 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的 
損害が発生ずる恐れのあるま意事項が書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必 
ずこのま意事項をお守りください。 



操作上、必ず守っていただをたい重要事項が書 
かれています。製品の故障•損傷や誤った操作 
を防ぐために、必ずお読みください。 


暖萄 > 

操作の参考になることや補足説明が書かれて 
います。 
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ご友いさご 


このたびは、キヤノンコンパクトフオトプリンタ {SELPHY (セルフイー） DS 700 ：) をお買い上げいただきまして、まことにありびと 
ラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使巧の前に使用説明書をひととおりお読みください。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてちっと詳しく知りたいと 
きにお役に立ちます。 


■電波障害規制について 


■商標について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
<クラス巨情報技術装置でず。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


■国際 エネルギースター プ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業若と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギー スター プ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機 
器に関する曰本および米国共通の省エネルギーのためのプ□グラムです。この 
プ□グラムは、エネルギー消費び比較的少な<、その消費を効果的に抑えるた 
めの機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたをので、事業者の自主 
判断により、参加することびでさる任意制度となっています。対象となる製品 
は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキヤ 
ナ及び複合磯（コンセントから電力を供給されるちのに限る）で、それぞれの 
基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



■ Exit Print について 


このプリンタは 、 Exif 2.2 (愛称 「Exif Print 」） に対応し 
ています。 


ExifFfint 


Exif Print は、デジタルカ六ラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカ六ラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活か 
し、それを最適化して、よりきれいなプ U ント出力結果を得ることびできます。 


参 Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦ BJ または SELPHY は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

参本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® 2000 をそれぞれ 
Windows XP、Windows 200 0 と略して記載しています。 

♦ Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

参 Compact Flash 、 コンパクトフラッシュは 、 SanDisk Corporation の商標です。 

参 Microdrive 、 マイク□ドライブは 、 IBM Corporation の商標です。 

♦ Memory Stick 、 メモリースティック 、 MagicGate Memory Sticks マジックゲート 
メモリースティック 、 Memory Stick PRO、Memory Stick Duo 、 メモ U — スティッ 
クデュオは、ソニー ㈱ の商標です。 

♦ SD (Secure Digital ) メモリーカードは、 ㈱ 東芝、松下電器産業 ㈱、 SanDisk Corporation 
の商標です。 

参 miniSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 

参 MultiMediaCard 、 マルチメディアカードは、独 Infineon Technolo 呂 ies AG の商標 
です。 

♦ SmartMedia 、 スマートメディアは、 ㈱ 東芝の商標です。 

参 xD-Picture Card は、富±写真フイルム ㈱ の商標です。 

• その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

广 お客様へのお願い- V 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されてい 
ます。 

•本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありまず。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、 
記載漏れなどにお気づをの点がごさ’いました5、最寄りのお客様ご相 
談窓□までご連絡ください。連絡先は、別紙の『サービス S サポート 
のご案内』に記載していまず。 

• このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負 
いかねますので、ご了承ください。 




Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 









まをにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、切下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること切州ま行 
わないでください。思わ惦事故を起こしたり、火がや感電の原因になります。 


A 盛 liTKD 注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリン 
- * 夕の損傷の原因となる場合びあります。 


設置場所に 
ついて 


電源について 


アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでく 

ださい。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 
電源コードを傷つける、加工する、引っ張 
る、無理に曲げるなどのことはしないでく 
ださい。また、電源コードに重いものをの 
せないで < ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配 
線をしないでください。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、 
すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜 
いて < ださい。 



そのまま使巧を続けると、火災や感電の原因になります。販売 
店または修理受付窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的におき、その周辺およ 
びコンセントにたまったほこりや汚れを 
乾いた巧で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源 
フラグを長期間差したままにすると、その 



周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶 
縁不良となり、火災の原因となります。 


お手入れに 
つし、て 

清掃のときは、水で湿5せた巧を使用して 
ください。アルコール、ベンジン、シン 
ナーなどの引火性溶剤は使用しないでく 
ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、乂 
災や感電の原因になります。 


ミ青掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜し、 
て < ださい。 

清掃中に誤ってプ U ンタの電源び入ると、けびやフ U ンタの損 
傷の原因となることびあります。 

取扱いについて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分びあ0、火災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでく 
ださい。 

スフレーのガスび内部の電気部品に触れて、火がや感電の原因 
にな0ます。 

1」モコンの U チ 
ウムコイン電池 
CR 202 己につ 
し、て 

電池は、リチウムコイン電池 CR 2 日2日を使用してください。 

これ政外の電池を使用した場合、爆発する恐れがあります。ま 
た、使用済みの電池は、地域の条例に従って処分してください。 

電池を火に近づけた0、火の中に投げ込まないでください。 

また、水の中に入れたりしないでください。電池の破裂、液漏 
れにより、乂災、けがの原因になります。 

電池を分解、改造したり、加熱しないでください。 

破裂によりけがの原因になります。万一、電池の電解液が漏れ、 
巧服、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流してください。 

電池はお子穂の手の届かないところに置いてください。万一飲 
み込んだ場合、電池の液で胃、腸が侵される恐れがありまずの 
で、直ちに医師に相談してください。 

電池を廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁し 
てください。廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原 
因になります。 




















































A ミち副 下の注意を守らずにご使用になると、けびやプ U ンタの損傷の 
-^原因になる場含びあります。 


設置場所に 
つし、て 

不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温 
の場所、乂気の近くには置かないでくださし、。 

火災や感電の原因になることびあります。 

次の使用環境でお使い<ださい。 

温度：巳む〜3曰で湿度：1日 o / oRH 〜 90 %RH 

毛足の長いじゅラたんやカーぺットなどの上には置かないで 
<ださい。 

毛やほこりなどび製品の内部に入り込んで火災の原因となる 
ことびおります。 

電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを 
持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードび傷つ 
を、火災や感電の原因になることがお0 
ます。 


延長電源コードは使用しないでくださ 
い。 


いつでも電源プラグが抜けるよラに、コ 
ンセントの周囲にはちのを置かないでく 
ださい。 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお 
勧めします。 


〇 


取扱いについて 

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品び動いているため、けびの原因となることびありま 
す。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体•引 
火性溶剤（アルコール■シンナーなど）の入った容器を置かな 
いで < ださい。 

万一、異物（を属片や液体など）がプリンタ巧部に入った場合 
は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5抜いて、販売店または修理受付窓□までご連絡ください。 

プリントヘッド 
/インクタンク 
につし1て 

を全のため 、お子様の手の届かないところへ保管してくださ 
い。 

誤ってインクをなめた0飲んだりした場合には、ただちに医師 
にご相談 < ださい。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないでください。 

インクび漏れて周囲や衣服を巧すことびあります。 


• 壁光ななどの照明器具の近くに置くとさのごを意 

壁光口などの照明器具とプリンタは約日 0 cm 段上離してください。近 
づけるとお光むのノイズが原因でプリンタが誤動作ずることがありま 
ず。 

•電源を切るとさのごミち意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して<ださい。電源プラグを 
抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。電源 
ランプが点打-点滅しているとをに電源プラグをコンセントから抜い 
て切ると、その後印刷できなくなることがあります。 































各部のなまえと役割 


プ U ンタ本体 








f i 

IE _ -nj-i 




j —カバーオープンスイッチ 

I カノく一を開けるときに、ち側へ 
スライドさせます。 

力ードス□ット 

撮影済みの;<モ|」ーカードを 
セツトします。一 P .18 


アクセスランプ 

メモ U — カードをセツトすると 
点なし、読み取0/書さ込み中 
は点滅します。 

排紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。 


用紙トレイ 

セツトした用紙を支えます。 

印刷する前に開いてトレイを弓 I さ出してください。 




■ 操作パネル 


すべて印刷ボタン 


電源ボタン 


メモ U —力ードに保をされているす 
ベての 写真を]枚ず つ 印刷します。 
一 P .36 


電源を入れる/切るとさに押します。 


リセットボタン 


岛画 の の扇 



マ*^ 


' —電源ランプ 


プ U ンタのトラブルを解消してか 
らこのポタンを押すと、エラーび解 
除されて印刷でさるよラになりま 
す。また印刷中にこのボタンを押す 
と、印刷を中止します。 


電源のオン/オフや、エラーの状態を知らせます。 


T 参考》 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 


消な 

電源がオフの状態です。 

緑色に点な 

印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 

プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点口後、オレンジ色に点減 

エラーが発生し、印刷でさない状態です。一 P .7 已 

オレンジ色と緑色に交互に点滅 

サービスび必要なエラーが発生している可能性があります。一 P .7 已 


〇 




■ 背面 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータ 
と接続するためのコネクタです。 



映像出力端子 

付属のビデオケーブルで 


電源コード接続部 


付属の電源コードを接続する 
ためのコネクタです。 


テレビと接続するための 


つネクタです。 


■ 内部 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 

プリントへッド固定 レバー 

プリントへッドを固定します。 


プリントへッドを取り付けた5、 
このレノ（一を上げないでください。 



紙間選択 レバー- タ カバーオープンスイッチ 

旦（ち側）：通常はこの状態で印刷してカバーを開けるときに、 

ください。 ち側へスライドさせます。 

〇(左側）：印刷面に汚れやこすれび目 
立つとさに切0誓えます。 


9 









■ 各ボタンの機能について 


①電源ボタン 

霞イ►ボタン 

③ ▲▼ボタン 
雷房るボタン 

⑥サーチ 
ボタン 

愈用紙/設定 
ボタン 


③▲▼ボタン 



⑦枚数 [+] [—] 
ボタン 


®0 K ボタン 
(D メニユーボタン 
⑩回転ボタン 
⑩ ズーム ボタン 

⑩キャンセル 
ボタン 

⑩印刷ボタン 


① 電源ボタン 

プ U ンタ本体の電源を入れたり、 
切ったりします。 

プ U ンタの電源ボタンと同じ働を 
をします。 

② イ ►ボタン 

前後にある写真の表おや、左ちの選 
巧項目を指定します。 

③ ▲▼ボタン 

上下の;< ニュー項目や選択項目を 
指定します。 

④ 戻るボタン 

複数段階の操作を巧っているとさ 
に、操作を1つ前の状態に戻します。 

⑥ サーチボタン 

表示したり、印刷でさる写真を撮影 
曰で絞り込みます。一 P .4] 

® 用紙/設定ボタン 

印刷するとさの巧紙やフチのあり 
/なし、曰付印刷の有無などを指定 
でさます。一 P .39 

③ 枚数 [+] [― ] ボタン 

印刷確認画面などで、印刷枚数を指 
定します。 


® OK ボタン 

印刷する写真や^二:！一項目の選 
お、選択項目や設定項目を決定しま 
ず。 

(D メニューボタン 

^ニューを表示します。 

⑩ 回転ボタン 

TV に表示されている写真を、目印 
回転します。 

写真を表示中やスライドショーを 
開始しているとき、拡大表示中にわ 
有効です。 

⑩ ズームボタン 

TV に表示されている写真を、拡大 
表示と通常表示とで切0換えます。 
ぶ已 

⑩ キャンセルボタン 

印刷中にこのボタンを巧すと、印刷 
を中止します。また、設定の操作中 
は、設定を取0消し設定前の状態に 
民します。 

⑩ 巧刷ボタン 

印刷確認画面に表示された設定内 
容にしたびって、印刷を開始しま 
す。 


〇 




■ リモコンの巧り巧いについて 

リモコン操作について 

U モコンでボタン操作ずるときは、扮下の範囲で使 
用して < ださい。 

♦プリンタのリモコン受光部正面か5約4 m 料内で 
使用してください。 

♦プリンタのリモコン受光部正面か5上下ちち約 
30度!; I 内で使用してください。 



IT 参考!) リモコンの取り扱いについて 

♦プリンタの U モコン受光部に、太陽光やインバータ堂光灯などの強い光びあたる 
と、 U モコンが動作しない場合があります。 

インバータ堂光巧などか5は、曰 0 cm 攻上離してください。 

♦ リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

♦直射日光のあたる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。 
♦分解、改造しないでください。 

♦めれた手で操作しないで < ださし、。 


T 参考 D 電池の取り扱いについて 

♦この U モコンで使巧でをる電池は、 U チウムコイン電池 CR 202目です。 

これじ(外の電池は使用しないでください。 

♦ [+] を上にして入れてください。 [-] を上にして入れないでください。 

♦長期間使用 しないと きは、リモコンか5電池を取り出して保管してください。 
♦その他の注意事項については「安全にお使いいただくために」（一 P .3) をご覧く 
ださい。 


リモコンの電池を交換するには 


リモコンが動作しない場合や、操作 
距離が短くなったとをには、新しい 
電池と交換してください。 

このリモコンで使用できる電池は、 
リチウムコイン電池 CR 202 己です。 
交換用の電池は、市販品を別遠お買 
い求めください。 



①リモコン背面にある力 
パーを取り列します。 
感ストッパーになってい 
るツメを巧し下げなが 
5、古い電池を取り出し 
ます。 



③ 「+」側を上にし、電池 
を差し込みます。 

④ カバーを取り付けます。 











L —の表巧について 


プリンタとテレビを接続後（一 P .14)、 メモ U —カードをセットするとじ(下の こユーが選択できまず。 


(蘇®®⑩ 



フオトギヤラリ ー- ^ P.23 
;<モ U — 力ードに保存されている写真をテ 
レビに1枚ずつ表示し、お気に入りの写真を 
印刷でさます。また、写真をテレビ画面いっ 
ぱいに、自動で表示することもできます（ス 
ライドシヨー）。 


曾 <録> 趣輸 



DPE ショップー P.28 
；<モリーカードに保存されている写真を9枚 
ずつの一賣でテレビに表示し、写真ごとに印 
刷枚数を指定して印刷でさます。 





フォトアトリエ 

選択すると、ち記の六ニューを表示 
します。 


Q )> 逸^避)@ 



Q レイアウト巧刷一 P.3] 

いろいろな写真を1枚の用紙に敷きつめて 
印刷したり、絵はがき風に印刷できます。 

© シール紙印刷一 P.33 

お気に入0の写真をキヤノン純正のシール 
紙に印刷でさまず。 

Q ずべての写真を印刷一 P .3 己 

^モ U — カードに保存されている写真をす 
ベて印刷でさます。 

抑インデックス印刷一 P.36 

モ U — カードに保存されている写真を一 
覽にして印刷でさます。 

(rt) DPOF 印刷一 P.37 
- デジタルカ方ラの DPOF 設定にしたびって 
印刷でさます。 


⑩ 






















ツールぶつク J 

プリンタの B ホ AT1198IE 定がで e*T 

J 1 


— ► 

1 チェックバターン巧» 1 

へッドクりーニング 

ヘッドりフレブシング 1 

へッド也 "IS 1 1 

へ。 h^QINMS 脚 n II 

イン示 反 ] e II 

枝罰 

T-MJLL ■ ^ 

G3=» 巧定 


ツール ボックス 

選択すると、ち記の^ニューを表示 
します。 


[チェックパターン印刷] 一 P .63 

インクび正しく出ているかを確認するため、 
チェックノ く夕ーンを印刷します。 


[ヘッドクリーニング] 一 P .64 

ノズルびつまっているとさに、プリントヘッド 
をク U —ニングします。 

[へッドリフレッシング] 一 P .6 己 

ク U —ニングを3回繰り返してち効果びないと 
さに実行します。 

[ヘッド位置調整] - P .66 

プ U ントへッド位置を調整します。 

[ヘッド位置調整値を巧刷] 一 P .67 

プ U ントへッド位置びずれていないか確認ず 
るため、現在設定されているプリントヘッド位 
置の調整値を印刷します。 

[インク残 量 表示設定] 一 P .7 已 

印刷確認画面にインク残量を表示するか、しな 
いかを設定します。 


[インク乾燥待ち時間設定] - P .78 

印刷面びミちれるときに、インクを乾燥するため 
の時間を設定します。 

[インクカウンタリセット] 一 P .71 

新しいインクに交換したときに、インク残量を 
満タンの状態にします。 

[日付並び順設定] - P .42 

印刷される撮影曰の日付の並び順を変更します。 

[巧刷時の色調整] - P .77 

印刷する写真の明るさやコントラスト、肌色を 
調整でさます。 

[赤外線通信の受信データを表示] 一 P . 己3 

赤が線通信で携帯電話の写真を受信したとさ 
に、写真をテレビに表示するかを設定します。 

[赤外線通信巧刷設定] 一 P . 日1 

ホが線通信で携帯電話の写真を印刷するとさ 
に、印刷する用紙やレイアウトを設定できます。 

[設定リセット] 一 P .43 

表示する言語、プリントへッド位置の調整値1；( 
外の設定を、ご購入時の設定に戻します。 

信語設定] 一 P .42 

テレビに表示される言語を設定します。 


巧 












こんなことびでさまず 

本プリンタでは、巧のような使いかたがでをまず。 


テレビで写真を見なび6印刷する 


♦撮った写真をテレビで自動表示スライドシヨ ー-► P .27 
♦1 枚ずつ表示し、気に入った写真はその場で印刷一 P .23 



♦写真の一覧か6印刷したし1写真の印刷枚数を指定して印 
刷 DPE ショップー P . 吕8 





♦フォトアトリエで巧をな写真をシール紙に印刷したり、 
指定したレイアウトで印刷！ 一 P .31 



携帯電話やデジタルカメラか6 
ダイレクト印刷 


♦プリントビーム機能で携帯電話の写真をワイヤレス印刷 



ホが線通信対応の携帯電話 
で撮った写真を、携帯電話の 
操作でかんたん印刷。印刷す 
る用紙の種類やサイズ、レイ 
アウトを指をできます。- 
P ' 巳0 



















デジタルカメラとプリンタでダイレクト印刷 



" PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 
対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続すれ 
ば、カメラの操作で直接写真び印刷でさます。一 P .44 


コンピユータと接続すると 


♦コンピュータか6の印刷はらちろん日 K 



付属のアプリケーシヨンソフト Easy - PhotoPrint を使えば 
デジタルカ X ラで撮った写真と巧紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷！ 


カードス□ットをメモ y —力ード用ドライブに 
巧用！ 

プ U ンタの力ードス□ットを、コンピュータのメモ U - 力一 
ド用 ドライブとして設定でさ、メモリーカードへの書さ込み 
を巧能です。 

《本プ U ンタに対応のメモ U - 力ードについては「メモ U - 
力ードについて」（一 P .17) を参照してください。 


重要 


メモ U —カード用マルチドライブとして使用する場合は、メモリー 
カー ド ユー ティ U ティを使って設定する必要がありまず。 

メモ U —力ードへの書き込み操作が終了したら、「読み取り専用モー 
ド」に設定を戻してください。カードス□ットを「読み取り/書き 
込み可能」に設定すると、印刷できなくなります。 

操作方法については、「プリンタ活用ガイド」の「メモ U カードユー 
ティリティを使ラ」を参照してください。 






















テレビに写真を表示ずるには 

『かんたんスター ト ガイド』にしたびって印刷ずる準備びできた S 、 プリンタとテレビを接続しましよう。付属のビデオケーブ 
ルを使用してプリンタとテレビを接続ずるち法、プリンタとテレビの電源の入れかたや切りかたについて説明しまず。 


プリンタとテレビを接続する 


接続する前に巧認する 

• テレビとプリンタの電源び切れている 

• 1」モコンに電池びセツトされている^『かんたんスタートガイド』 

• プリンタにプ1」ントへッドとインクタンクびセツトされている-『かんたんスタートガイド』 


C プリジタとテレビを接続する 








電源を入れ、メニユーを表示する 


プリンタやテレビの電源を入れるときは、ムツ下の操作にしたびつてください。 

1 プ U ンタとテレビを接続する一 P . 14 

2 電源を入れる 

〇テレビの電源を入れます。 

0プ U ンタの電源を入れまず。 

電源ランプび緑色に点滅後、点灯します。 

0テレビの入力切り換えを「ビデオ入力」にしまず。 

テレビにメニュー画面び表示されます。 

このとさ、還択でさるメニューは[ツールボックス]だけで 
す。写真び保存されたメモリーカードをセットすることで、 

すべてのメニューび選択でをる状態になります。 

メニューを選択するち法や、メモ U —力ードの写真をテレビに表示するち法については、「テレビで写真を見なびら 
印刷する ー フォトギヤラリー」（一 P .23) をご覧ください。 

[SS> 



• IJ モコンの電源ボタンを巧しても、プ U ンタの電源を入れることがで定まず。 

♦フ IJ ンタの電源ランプびオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」（一 P .7 已）をご覧ください。 


電源を切る 


プリンタやテレビの電源を切るとさは、しソ下の操作にしたびってください。 


1 電源を切る前にな下を確認する 



♦メモリーカードのアクセスランプが点滅していないこと 

※アクセスランプが点滅しているときにメモリーカードを取り出したり、プ U ンタの電源を切ると、メモリーカードのデータが破損 
することがあります。 


♦電源ランプが、緑色に点滅していないこと 
♦印刷を開始していないこと 


Z 電源を切る 


アクセスランプ 



プリンタの電源ボタンを巧して電源を切ります。 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 

♦リモコンの電源ボタンを押しても、プ U ンタの電源を切ることができまず。 
•電源を切ったあと、電源プラグをおくとさは、必ず電源ランプが消灯している 
ことを確認してください。電源ランプび点巧•点滅しているときに、電源プラ 
グをコンセントか5抜くと、その後印刷でをなくなることびあります。 

-「きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止）」 
( P .72) 


0テレビの電源を切ります。 

0接続してあるビデオケーブルを取り外します。 

《ビデオケーブルは、プ U ンタとテレビの電源が切れている状態で取り外してください。 


© 





メモリーカードについて 

使用でをるメモリーカード、さメモリーカードのセットち法と取り出しち法について説明しまず。 


ほ用でをるメモリーカードについて 


直接セットでさるメモリーカード 

♦コンパクトフラッシュ （CF ) 力ード 
♦マイク □ ドライブ 

《 TYPE I /TYPE n (3.3V の力ードのみ 
对応しています） 

♦メモ U —スティック 
♦ メモ U- スティック PRO 
♦ マジックゲート方モ U —ステ イツ ク 




♦ SD メモ U —力ード 
♦マルチ^ディアカード 



♦スマートメディア 
《 3.3V の力ードのみ対応しています。 

1 MB/2MB の力ードは対応していません。 




*1 :別違 xD - Pictu「e Card 巧コンパクトフラッシュカードアダプタをお買 
いまめ<ださい。推奨アダプタ（2004年6月現在） 

-富±写真フイルム株式含社製型番： DPC-CF 
-才 U ンパス株式会社製型番： MACF -10 
*2: カードに付属の専用アダプタをご使巧ください。 


[PD 


♦本プリンタは、 JPEG (DCF/CIFF/Exif 2.21 喊下/ JFIF)、TIFF (Exif 準拠)、および DP0F (Ver 1 .00 準拠）に対応しています。 
♦対応していないメモ U —力ードに保存されている写真は、読み込めない場合やデータが破損する場合がありまず。デジタルカメラが巧応して 
いるメモリーカードをご使用ください。詳しくはデジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 

♦メモリーカードは、デジタルカメラでフオーマッ ト してください。コンピュータ固有のフオーマットには対応していません。 
♦コンピュータで編集した画像は、正しく表を-印刷できないことげあります。 



























メモ u — カードをセットする 


•1 種類のメモ IJ- 力ードのみをセットしてください。 

♦コンバクトフラッシュ （ CF ) 力ード/マイク□ドライブ 
をご使用の場合 

図のように、ち側のス□ットにしっかり奥まで拝入してく 
ださい。 


点な 


《xD-Picture Card は対応のアダプタを使用してください。 

♦スマートメディアをご使用の場合 

図のように、左側上段のス□ツトに止まるまでセツトして 
ください。カードははみ出した状態になります。 


点な 







♦メモリーステ イツ ク/メモリーステ イツ ク PRO / マジツ 
クゲートメモ U - ス テイ ツクを ご 使用の場合 

図のよラに、左側下段のス□ツトに止まるまでセツトして 
ください。力ードははみ出した状態になります。 


点灯 


《メモ U- スティック Duo / メモ U- スティック PRO Duo /マジック 
ゲートメモ U- スティック Duo は専用のアダプタを使用してください。 



♦SD メモリーカード/マルチメディアカードをご使用の場合 

図のよラに、左側下段のス□ツトに止まるまでセツトして 
ください。力ードははみ出した状態になります。 



《 miniSD 力ードは専用のアダプタを使用してください。 
















メモリーカードを取り出す 


{MS> 

プ U ンタをコンピュータと接続して使用している場合は、コンピュータ側での取り列し操作が必要になります。操作方法については、『プリン 
夕活用ガイド』の「メモ U カードユーティ U ティを使う」をご覧ください。 

1 アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取0出す 



アクセスランプが点滅しているときにメモ U —カードを取り出したり、プリンタの電源を切ると、メモ U —カードのデータが破損するこ 
とびありまず。 

♦コンバクトフラッシュ ( CF ) 力ード/マイク□ドライブ/ xD-Picture Card をご使用の場合 

アクセスランプび点滅していないことをお認して、カード取り出しボタンを押して、カードを取り出してください。 



力ード取り出しボタン 


♦その他の力ードをご使用の場合 

アクセスランプび点滅していないことをお認して、カードのはみ出した部分をつまんで、カードを取り出してください。 


P 印刷ずる前に準備ずること 









用紙について 

用紙のセットち法、 U モコン操作で設定でをる用紙サイズと用紙の種類について説明しまず。 


用紙をセットする 


IJ モコン操作で設定できる用紙サイズと用紙の種類については「用 
紙サイズと用紙の種類について」（一 P.22) をご覧ください。 


ほ用で宝ない用紙について 

しソ下の用紙は使用しないでください。されいに印刷できない 
だけでなく、紙づまりや故障の原因になります。また、官製 
はびさより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用 
しないで < ださい。 

参巧れている/カールしている/しねびついている用紙 
• 磊れている用紙 

• 薄すざる用紙（重さ已4 g / m ^ 未満） 

♦厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L 义 H で重さ10已 g / ms を 
超スるをの） 

• 絵はびを 
• 往復はびを 

♦写真付はびをやステッカーを貼ったはびき 
♦巧のあいている用紙 


用おの七ット方法 

1 プ U ジタの電源を入れる 

〇プ1」ンタの電源を入れます。 

©用紙トレイを開けます。 

厶 セットする用紙をそろえる 

用紙びカールしているとをは、逆向きに巧げてカールを直し 
てか5セットしてくださし、。一 P.7S 

3 用紙をセットする準備 

•> カバーを開け、紙間選択 
レバーびち側になってい 
ることをお認します。 

0カバーを閉じる 

印刷すると走は、紙間還択レバーをち側にセットしてください。印 
刷面にこすれや;'ちれびあるとをのみ、左側にセツトしてください。 










4 用紙をセツトする 

か 


印刷する面（より光沢のある面）を上にしてセットしまず。 

スーパーフオトぺーパー SP - 101しで20枚までセツトできます。 


* はびをはがを 

宛戸® mmm シ-ル紙々* 

I 1巨面名刺/ 
一 」 I 力ード 

サイズ 



=印刷を開始ずると、いつたん用紙の一部がフ U ン 
夕①背面か!5が紙されまず。プ U ンタの晋面に 
は、約 8 cm 程度のスぺースを確保してください。 


用紙ガイドを動かし、用紙の左端に合わせまず。 


用紙トレイのち端に用紙を合わせ、用紙が突さ 
当たるまで差し込みます。 


>八ガキ（通信面）をセツトずる場合 ♦シール紙をセツトずる場合 


•名刺/力ードをセツトずる場合 





必ず縦長にセツトしてくださし、。 


P 印刷ずる前に準備ずること 














設定でさる用紙サイズと用紙の種類について説明します。 


用紙の名称 

プ□フェツシヨ ナル フオ ト ペーパー 
プ □フオ トはがさ 
スーパーフオトペーパー 
スーパーフオトペーパー-シルキー 
マツトフオトペーパー 
ェ コノ S —フオ ト ペーパー 


フオト光沢八ガキ 
片面光;尺名刺用紙 


型番 

積載お数 

PR -101 L 

20 枚 

PH - 101 

20 枚 

SP -101 L 

20枚 

SG - 101 L 

20枚 

MP-lOl L 

20枚 

EC -1 OIL 

20枚 

EC -101 力ード 

20枚 

KH - 20 IN 

20枚 

KM -101 

20枚 

MM -101 

20枚 

PS - 101 

] 枚 

PSHRS 

] 枚 

PS -201 

] 枚 


用紙サイズ 用紙の種類 

[ L 判] [プ□フォトペーパー] 

[はびさ] [プ□フォトペーパー] 

[ L 判] [スーパーフォト] 

[ L 判] [スーパーフォト] 

[ L 判] [マツトフォト] 

[ L 判] [光沢紙] 

[力一问 [光沢紙] 


[はびき] [光沢紙] 

[名刺] [スーパー フオト] または 

[プ □フオ トペーパー] 
[名刺] [スーパー フオト] または 

[プ □フオ トペーパー] 


両面マット名刺用紙 MM -101 20枚 [名刺] [スーパーフォト]または 

[プ □フォ トペーパー] 

ピクサスプチシール*1 (1 巨面光;尺フォトシール） PS - 1日1 ] 枚 一*1 - 

フォトシールセット*1 (2 面/4面/日面/]巨面） PSHRS ] 枚 一*1 - 

ピクサスプチシール•フ U - カット PS -201 ] 枚 一*1 - 

*1 :印刷するときは、[フォトアトリエ] から [シール紙印刷]を選び印刷してください。 - P .34 

または、携帯電話の写真を印刷するときは、 r 携帯電話か5赤外線通信で印刷するープ U ントビーム」（一 P . 已日）をご覧ください。 


♦リモコン操作で設定するときの設定画面の表をと設定方法は、「印刷する用紙や補正機能を設定/変更する一用紙/設定」 （^P.39) をご覧 
<ださい。 

♦八イグレードコートはがき （CH-301) 、インクジェット官製葉書、インクジェット光お官製葉書、官製葉書は、コンピュータと接続して印 
刷することがでさます。 







かんたん写真巧刷 

プ U ンタとテレビを接続し、プリンタにデジタルカメラで撮震済みのメモ U - 力ードをセツトずると、メモリーカードに巧をさ 
れている写賣びテレビに表示されまず。お気に入りの写真は、1枚ずつ印刷したり、一覽に表示した写賣か6写真ごとに印刷枚 
数を指定して印刷でをまず。 


テレビで写真を見なが6印刷するーフオトギヤラリー 


[ T 参考] > 

メモリーカードに保存されている写真を、テレビ画面いっぱいに自動で切り換えて表示することができます。 
一「写真をテレビ画面いっぱいに自動で表示ずるースライドシヨー」 （P.27) 


I プ U ンタとテレビを接続する 一 P . 14 

Z 電源を入れ、メニユーを表巧する 一 P . 15 

テレビの電源を入れます。 

© プ U ンタの電源を入れます。 

0テレビの入力切り換えを「ビデオ入力」にします。 

テレビにメニュー画面び表示されます。 


[] gS > メニュー画面について 

プ IJ ンタとテレビを接続を、電源を入れるとメニューが表示されまず。 
このとを、選巧でをるメニューは[ツールボックス]だけでず。写真び 
な存されたメモ U- 力ードをセットすることで、すべてのメニューが還 
おでさる状態になります。 

また、メニュー画面凹列•の画面が表示されているときは、(置)(メニュー 
ボタン）を巧すことで、メニュー画面が表示されまず。 

•電源を入れたときに ♦メモ U —カードをセットしたときに 

表示されるメニュー 表をされるメニュー 


曾隹翅减 爲感趣⑩ 



先頭の写真2枚•終わりの写真2枚 








3 用紙をセツトする一 P.20 
4 プリンタにメモリーカードをセツトする^口.18 
女[フオトギヤラリー]を選ぶ 



£ 

ちちボタンを巧して、[フォトギャラ U —] を選びます。 

、 


OK ボタンを巧します。 

メモリーカードに保存されている写真び表示されます。 

る マークび表示されると、粗い写真び、されいな写真 
に切り替わります。 


〇- 

ちボタンで次の写真を、ちボタンで前の写真が表示されます。 


IMS> 

この画面で@ボタンを巧ずと、スライドシヨーを開始ずることができます。 
一信真をテレビ画面いっぱいに自動で表示ずるースライドシヨー」 （ P .27) 






























印刷したい写真を選ぶ 




♦ メモ U —カードに保存されている写真の枚数び多い場合は、サーチ機能で撮影日を指定することで、フォトギャラ U —に表示する写 
真を絞り込むことができます。 - P .41 

♦テレビに表示されている写真を(1)(ズームポタン）で拡大して表をすることびできまず。 



® ( mi ) ボタン Si 甲すと 
写真をもに 9 cr 回輯できます。 

ズーム ボタン 
































7 設定内容を確認する 

〇用紙サイズ、用紙の種類を確認します。 

























mm 写真をテレビ画面いっぱいに自動で表示ずる ー スライドショー 

メモ U —カードに保存されている写真を、テレビ画面いっぱいに 
自動で切り換えて表をすることができます。 



①フォトギャラリーを開始し、 
メモ U —力ードに保存され 
ている 写真を表をします。 
CD ( ok ) ボタンを押します。スラ 
イドショーの開始確認画面 
び表示されます。 

感[はい]を選んで、(碎ボタン 
を押します。 

スライドショーが開始され、 
写真び一定間隔で自動的に 
切り換わります。 










写真ごとに EP 刷が数を指定して印刷する 一 DPE 



メモ U —力ードにイ呆存されている写真を、9枚ごとの一覧でテレビに表示し、写真ごとに印刷枚数を指定して印刷でをます。 

1 EP 刷の準備をする 

〇プ U ンタとテレビを接続し、電源を入れる一 P .14 
0用紙をセツトする一 P .20 
@プリンタにメモ U - 力ードをセツトする^ P .18 

メニュー画面び表示されます。メニュー画面け外の画面び表示されているとさは、（冨 ）( メニューボタン）を押します。 


Z [ DPE ショップ]を選ぶ 



み - 

ちち ボタンを巧して、 [ DPE ショップ]を選 
びます。 


^- 

OK ボタンを巧しまず。 

メモ U —カードに保存されている写真び、9 
枚ごとの一覧で表示されます。 



































3 印刷したい写真を選び、 EP 刷枚数を指定する 



印刷ボタンを巧しまず。 

印刷確認画面び表示されます。 


an) 

♦画面下に表示されている[選択醒除][前ぺージ][次ぺージ]ボタンにカーソルを合わせ、リモコンの [0 K ] ボタンを押すと、料下 
のよラになります。 

[選お解除] . すべての写真に設定されている印刷枚数の指定を「0」枚に戻します。 

[前ページ] . 10枚臥上の写真がある場合に、前ページを表をします。 

[巧ページ] . 10枚臥上の写真がある場合に、次ページを表をしまず。 

♦ メモ U —カードに保存されている写真の枚数が多い場合は、ヴーチ機能で撮影曰を指定することで、 DPE ショップに表をする写真を 
絞り込むことびできます。 - P .41 


I テレビで写真を見なが5印刷してみよラ 


© 



























り 


印刷ボタンを巧しまず。 

印刷び開始されます。 


I 爵[ 


用巧サイズ 
用巧の居巧 























フォトアトリエでオリジナル写真を印刷ずる 

フォトアトリエのさ機能を使用ずると、絵はびを風に写賣を印刷したり、お気に入りの写真を専用のシール紙に印刷でをまず。 

• レイアウトを指定して印刷する一 P.31 
• お気に入りの写真をシール紙に印刷する^ P.33 
•すべての写真を印刷ずる一 P.3 已 
•写真の一覧を印刷する ー インデックス印刷一 P.3 已 
• カメラの設定にしたびって印刷する 一 DPOF 印刷一 P.37 



レイアウトを指定して印刷する 


指定したレイアウト （2/ 4/8面、絵はびき）に、好き 
な写真を貼り付けて印刷でをます。 

2面 4面 8面 絵はがさ 


1 座 r^; 

圍 


フチあ0 


mm 


印刷のを備をする 

• I プ1」ンタとテレビを接続する一 P .14 

©用紙をセツトずる一 P .20 

© プ1」ンタにメモ U - 力ードをセツトする^ P .18 

メニュー画面び表示されまず。メニュー画面しソ外 
の画面び表示されているときは、(胃)（メニューボ 
タン）を押します。 


巻末のレイアウトサンプルもご覧ください。 







2 [レイアウト印刷]を選ぶ 

ボタンを巧して、[フォ 
トアトリエ]を選び、@ボ 
タンを巧します。 

[フォトアト U 王]のメ 
ニューび表示されます。 

0 [レイアウト印刷]が還ばれ 
ていることを確認し、 

@ボタンを巧しまず。 

レイアウト逞択画面び表示 
されまず。 


〇 レイアウトを指定する 




〇巧良)ボタンを巧して、 
レイアウトを指定します。 


0 ^ボタンを巧しまず。 


写真の貼 D 込みち法を指定する画面び表示されます。 




4 化り込み方まを指定します。 

OS 0ボタンを押して貼 

り込み方法を指定しまず。 

[ずべており & む] 一操作 6 .へ 

すべての 写真を指定した レ 
イアウトに自動で貼り込ん 
で印刷します。印刷お認画 
面び表示されます。 

[1 枚ずつ指定]^操作5.へ 

指定したレイアウトに、1 
枚ずつ写真を指定して貼り 
込んで印刷します。 

0 @ボタンを巧します。 

[|#W0 

ヴーチ 機能で撮影曰を指定することで、指定した日付の写真 
だけをずべて印刷（[すべて貼り泣む])したり、表を（[1枚 
ずつ指定])することびでをまず。 - P .41 

5 写真を1枚ずつ化り込む 

〇巧反ボタンを巧して、 
貼り込む写真を表おしまず。 

0 ( OK ) ボタンを巧します。 

レイアウトに写真び貼り込 
まれます。 






































@ 同様の操作を繰り返し、写真を貼り込みまず。 

@(戻るボタン）を巧ずと、直前に貼り込んだ写 
真を取り消しまず。 

キャンセルボタン）を巧すと、貼り込んだす 
ベての写真を取り消します。 

0貼り込みが終了した5@(印刷ボタン）を巧しまず。 

印刷確認画面び表示されます。 


( MS > 

おり込みの操作は、複数ページに目占り込むことはできません。 
1ページの貼り込みが終了後、印刷を開始してくださし、。 


6印刷を開始する 



0設定内容を確認します。 

設定内容を変更するとを 
は、（函 ）( 用紙/設定ボタ 
ン）を押して < ださい。 

- P .39 


0© (3(枚数+/枚数ーボタン）を巧して、印 
刷部数を指定します。 

(印刷ボタン）を巧します。 


指定したレイアウトに写真び印刷されます。 


お気に入りの写真をキヤノン専用のシール紙に印刷でをます。 


2面 シール 4面 シー ■ル 9面 シール 1日面シー ル 

巧瑚 I \mmmi 

翌翌 I !111 


フリーカツ ト シール1 


フリーカツトシール2 


H 


■UK 

i 漏 


フリーカツトシール3 



フリーカツトシール4 





r お巧に乂〇。写再をシール巧に EPiu 


を坦里麵 
巧翌》型 

巧里 SB 


テレビで写賣を見なが5印刷してみよ-つ 











[シール紙印刷]を選ぶ 

〇メニュー画面か6[^]ボタ 
ンを巧して、[フォトアト U 
エ]を選び、@ボタンを巧 
します。 

[フオトアト U ェ]のメ 
ニューび表示されます。 




mm EP 刷できるシール紙とレイアウトの選択について 
キヤノン専用のシール紙は！; TF のとおりです。シール紙に巧 
応したレイアウトを指定してください。 

♦ピクヴスプチシール PS-101 

レイアウトで [1 己面シール]を指定してくださし、。 
•フォトシールセット PSHRS 

レイアウトで印刷する用紙に合わせて [2 面シール]/ 
[4 面シール]/ [9 面シール]/ [16 面シール]を指 
定してくださし、。 

♦ピクヴスプチシール-フ U- カット PS-201 

レイアウトで[フ IJ - カットシール 1] 〜[フ IJ - カット 
シール 4] のいずれかを指定してください。 

※用紙のセット方法については「用紙のセット方法」（一 
P . 吕 0) で確認してください。 

J 印刷したい写真を選ぶ 

Oc 51[ H 3 ボタンを押して、 
印刷したい写真を表おしま 
ず。 

0 ( OK ) ボタンを巧します。 

印刷確認画面び表示されます。 



(MS> 

サーチ機能で撮彰日を指定ずることで、指定した日付の写真 
だけを表示ずることがでをまず。 - P .41 











































4 印刷を開始する 


0設定内容を確認しまず。 

ただし、シール紙印刷では、 
用紙サイズ、用紙の種類を 
変更ずることはでさません。 


0 (D ( 3 ( 枚数+/枚数ーボタン）を巧して、印 
刷部数を指定します。 

0 @ (印刷ボタン）を巧しまず。印刷確認画面が表 
示されます。 

セツトしたシール紙に、指定した写真が印刷され 
も5 〇 

n#w!> 

シール紙に印刷するときは、用紙のセツト方向に注意してく 
ださい。 

一「用紙をセツトずる」 （ P .20) 



y モ U —カードに保存されているすべての写真を印刷します。 

mm 

ヴーチ機能で撮影曰を指定ずることで、指定した日付の写真だけを 
すべて印刷することができます。一 P .41 


[すべての写真を印刷]を選ぶ 



匈!<谷>> 蛹^ 

サ‘ 11, ■—■•1— 


〇メニュー画面か己ボタ 
ンを巧して、[フオトアトリ 
王]を選び、 ( OK ) ボタンを巧 
しまず。 

[フオトアト U エ]のメ 
ニューび表示されます。 

0反 ボタンを巧して、[すべ 
ての写真を印刷]を選び、 
( OK ) ボタンを巧します。 

印刷 ffi 認画面び表示されます。 


テレビで写真を見なが5印刷してみよラ 





















2 印刷を開始する 


0設定内容を確認しまず。 

設定内容を変更するとさ 
は、©(用紙/設定ボタ 
ン）を押して < ださい。一 
P .39 


0© 〇(枚数+/枚数ーボタン）を巧して、印 
刷部数を指定します。 

(印刷ボタン）を巧します。 

メモ1」一力ードにな存されているずベての写真び 
印刷されます。 

f ]# W !> [すべて印刷]ボタンの操作 

テレビに接続しないでずべての写真を印刷するには 

プ U ンタとテレビに接続しなくても、メモ U —カードに保存 

されているすべての写真を、プ U ンタのボタン操作で、印刷 

でさます。 

①プリンタの電源を入れます。 

® 用紙をセットします。 -P.20 

※セットした用紙ヴイズに合わせ、用紙の種類「スーパー 
フォト」、フチなし1面、日付印刷「なし」で印刷します。 
感プリンタにメモ U —力ードをセットしまず。一 P.18 
©プリンタの[すべて印刷]ポタンを押します。一 P .6 
撮影した日付の新しい順か 5 印刷び開始されまず。 
※印刷を中止するときは、もう一度[すべて印刷]ボタン 
を押すと、印刷中の写真を印刷してか 5 中止します。 



写真の一質を印刷する ー インデツク 
ス印刷 


X モリーカードに保存されているすべての写真を一覧で印 
刷します。 

mm 

ヴーチ機能で撮影曰を指定ずることで、指定した日付の写真だけを 
—覧に印刷することができます。一 P .41 


1 [インデックス印刷] 





T ベての写 a « インデ》クス<-11)田 a し■す 


を選ぶ 

〇 メニュー画面か己ボタ 
ンを巧して、[フオトアトリ 
王]を選び、ボタンを巧 
しよ9 〇 

[フオトアト U エ]のメ 
ニューび表示されます。 

0反 ボタンを巧して、[イン 
デックス印品 IJ ] を選び、 （ OK ) 
ボタンを巧します。 

印刷 ffi 認画面び表示されます。 


感 




















2 印刷を開始する 



0設定内容を確認しまず。 

設定内容を変更するとさ 
は、 © (用紙/設定ボタ 
ン）を押して < ださい。一 
P .39 


00 (3( 枚数+/枚数ーボタン）を巧して、印 
刷部数を指定します。 


(印刷ボタン）を巧します。 


メモ U —力ードにな存されているすべての写真び 
一覧で印刷されます。 



インデックス印刷で、1枚の用紙に印刷される写真の面数は、 
用紙サイズによりな下のよ5になりまず。 

•はがきサイズ： 24面 
♦ L 判サイズ：1已面 
♦名刺/カードサイズ：己面 


デジタルカメラで DP 0 F (Digital Print Order Format ) の 

設定を行った場を、設定した内容にしたがった印刷が自動で 

行えます。 

mm 

♦本プリンタでは、臥下の DPOF 機能に巧応しています。 

-巧応データ形式： CIFF、Ex け （JPEG)、JFIF、Exit (Tiff) 

-プリントスタイル ー スタンダードプリント： DPOF でスタン 
ダードプリントを指定した写真を印刷 

-プリントスタイル ー インデックスプリント： DPOF でインデッ 
クスプ U ントを指定した写真を、本プ U ンタのインデックス印 
刷のレイアウトに合わせて印刷 

-データの指定： DPOF で指定した写真のみ印刷（本プ U ンタか 
5指定でさません） 

-印刷枚数の指定： DPOF で指定した枚数を印刷（本プリンタか 
5指定でさません） 

-日付印刷： DPOF の日付あり/なしの設定（本プリンタか5指 
定でさません） 

-上記扮外の機能（コメントやタイトル、トリミング、回輯など) 
には対応していません。 

♦印刷は用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大*縮小されまず。巧紙 

サイズにより、写真の上下左ちがカットされて印刷される場合び 

あ D ます。 


r カメラの設定にしたがって EP 刷する 
L -DPOF 印刷 


テレビで写真を見なが5印刷してみよラ 











1 [ DPOFEP 刷]を選ぶ 


2 印刷を開始する 



ボタンを巧して、[フォ 
トアトリエ]を選び、 ( OK ) ボ 
タンを巧します。 


[フォトアト1」王]のメ 
ニューび表示されます。 


み フォトァトソエ 


な避 I な^(§)| 



0反 ボタンを巧して 、 [DP 
OF 印刷]を遺び、 ( OK ) ボタ 
ンを巧しまず。 

印刷確認画面び表示されまず。 



苗 BIM& 


〇設定内容を確認します。 

設定内容を変更するとさ 
は、（亟 )( 用紙/設定ボタ 
ン）を押してくださし、。一 
P '39 

ただし、日付印刷のあり/ 
なしの設定は、 DP 日 F の設 
定にしたがいます。 


(印刷ボタン）を押しまず。 


X モリーカードに保存されている DP 日 F の設定情 
報にしたがって、写真が印刷されます。 


n#w!> 

セットしたメモ U —カードに DP 日 F 情報び保存されていない 
ときは、メニューを選択でさません。 

DPOF の指定については、デジタルカメラに付属の使巧説明 
書をご覧ください。 


© 















リモコンの共通操作/設定について 

©(用紙/設定ボタン）や@(サーチボタン）などさ印刷機能で使用でをるボタン操作や、表示言語や曰付印刷のお式など 
操作や印刷に共通ずる操作について説明しまず。 


♦印刷する用紙や捕正機能を設定/変更する一用紙/設定 
一 P'39 

• 印刷ずる写真を曰付で絞り込む ー サーチー P.41 


• 印刷する曰付の並び順を設をする^ P.42 
• 表示する言語を設をする^ P.42 
• 設定を購入時の状態に戻す^ P.43 


印刷する用紙や補正機能を設定/変 
更する一用紙/設定 


用紙サイズや用紙の種類、フチのあり/なし、日付印刷の有 
無、補正機能などを設定するときは、（亟 )( 用紙/設をボタ 
ン）を押して、用紙/設定画面で設定します。 


[用紙/設定]画面を表示する 

(2 D (用紙/設定ボタン)を押し 
ふ 〇 

用紙/設定画面が表おされます。 



2 


設定 I 具目を選ぶ 



J 選択 I 頁目を選ぶ 


パ/ボタンを巧し、設定する 
項目に力ーソルを移動します。 



C 3] ボタンを巧し、設定ず 

る還択項目を表示しまず。 


I テレビで写真を見なが5印刷してみよラ 


© 
















4 設定内容を確定する 

〇操作 2. 3.を繰り返し、必要な項目を設定します。 

0 ( OK ) ボタンを巧しまず。 

© (用紙/設定ボタン）を押したときの画面に戻 
ります。 

さ設定項目について 


P ち用巧/技定 



基本設定 

♦用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを逞びます。 

♦用紙の種類 

印刷する用紙の種類を選びます。 

本プ IJ ンタで印刷できる用紙と、「用紙サイズ」「用紙の種類」の 
設定については、「用紙サイズと用紙の種類について」（一 P.22) 
をご覧ください。 




♦フチなし/あり 

[なし] ...... フチを付けずに、用紙全面に印刷します。 

[あり] ...... フチを付けて印刷します。 

♦日付印刷 

[なし] ...... 撮影した日付を写真に印刷しません。 

[あり] ...... 撮影した日付を写真に印刷します。 

印刷ずる曰付の並び順（年月曰）を変更ずることびでをまず。 
「印刷ずる日付の並び順を設定ずる」（一 P.42) をご覧ください。 

補正 

♦APP (才ートフォトバーフエクト） 

[ ON ] ...... 才ートフォトパーフエクト機能を有効にし、写 

真の色合いや明るさを自動補正します。 

[ON (顔明るく)] 

. 才ートフォトパーフエクト機能と、顔明るく巧 

正を有効にし、逆光などで暗くなった人物の顔 
を明る < 印刷でさます。 

[ OF 円 ..... オート フォ ト パーフエ クト機能で補正しません。 

♦VIVID フオト 

[ OF 円 ..... VIVID フォト機能で巧正しません。 

[ ON ] ...... VIVID フォト機能をち効にし、緑や青色をより 

鮮やかに印刷します。 

♦ノイズ除去 

[ OF 円 ..... ノイズ除去機能で補正しません。 

[ ON ] ...... ノイズ除去機能を有効にし、空などの青い部分 

や、暗い部分のノイズを軽減します。 

\ MS > 

各機能については、き末の印刷サンプルを参照してください。 

















><モリーカードに保存されている写真の数が多いときには、 
サーチ機能で写真の撮影曰を指定することで、指定した曰付 
の範囲の写真だけを表示したり、印刷することがでさます。 


巧曰撮った写真だけを表示したり印刷するときは 
サーチ機能で[韓囲の先頭]と[範囲の終わり]に、昨日の日付を 
指定します。 

♦「フォトギャラ U —」（一 P.23) を開始すると、昨日撮った写真 
だけを表示でをます。 

♦「すべて印刷」（一 P.35) や「インデックス印刷」（一 P.3 目）を 
開始すると、昨日撮った写真だけを印刷でさます。 

1 ヴーチモードにする 



魁(サーチボタン）を巧します。 

サーチ画面び表示されます。 


サーチ画面は、どの画面か5でを （D( サーチボタン）を押ずことで 
表示でをまず。たとえば、レイアウト印刷（一 P.31) で写真をお 
り込んでいるを中か！5でを有効でず。 


厶 絞り込む日付静囲を指定する 

0(3] ボタンを巧して、 

[範囲の先頭]に、絞り込む 
範囲の一番ちい撮影曰を指 
定します。 


00ボタンを巧して、[範囲の終わり]に力ーソル 
を移動します。 

€)(3] 反 ボタンを巧して、[範囲の終わり]に、絞 
り込む範囲の一ま新しい撮影曰を指定します。 

[]1S> 

指定する日は「日付並び順設定」卜 P.42) にしたびって表示されます。 

J 絞り込みを開始する 

( OK ) ボタンを押します。 

指定した範囲の写真だけを表示/印刷することびでをまず。 

dH) サーチモードを解除ずるには 

(サーチ ボタン）を巧して、サーチ画面を表示しまず。 

②@(キャンセルボタン）を巧しまず。 

サーチび解除され、メモ U- 力ードに保存されているすべての写 
真を表を/印刷でをます。 

※セツトしてあるメモ IJ- 力ードを取り出しても、サーチモード 
を解除ずることがでをまず。 





撮影した日付を写真に印刷するとさに、印刷される年月曰の 
並び順を指をします。また、サーチ画面に表示される日付も、 
ここで設定した並び順で表示されます。 

1 [日付並び順設定]画面を表示する 

〇メニユー画面か5 [ッール 
ボックス]を選び、 ( OK ) ボタ 
ンを巧しまず。 


Q 巧 ボタンを巧して[日付並 
び順設定]を選び、@ボタ 
ンを巧しまず。 


厶 日付お式を選ぶ 

Afi 0ボタンを押して、印 
刷ずる日付あ式を還びます。 

0© ボタンを巧します。 

指定した曰付巧式で曰付を 
写真に印刷します。 




を 


メニューやメッセージに表おする言語を変更でをます。 

1 信語選択] 画面を表巧する 

〇メニュー画面か S [ツール 
ボックス]を選び、 (0 K ) ボタ 
ンを巧します。 


0 @ボタンを巧して信語選 
巧]を選び、 （ OK ) ボタンを巧 
しまず。 

ム 表巧する言語を選ぶ 

OS ® 巧反 ボタン 

を巧して、表おする言語を 
遺びます。 

0 @ボタンを巧します。 















設定を購入時の巧態に房す 


表示言語の設定やへッ ド 位置調整の設定値しツ外の設定 （ [用紙/ 
設定]の設定わ含む)を、ご購入時の設定に戻すことびでをます。 

1 [設定リセット]画面を表示する 

〇メニュー画面か 6 [ッール 
ボックス]を選び、 【 OK ) ボタ 
ンを巧しまず。 


00ボタンを巧して戲定 U 
セット]を選び、リボタン 
を巧します。 


Z 設定を U セットする 

〇 S 0ボタンを押して、 
[はい]を選びます。 

& ( OK ) ボタンを巧します。 




テレビで写賣を見なび5印刷してみよ-つ 










デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう 

プ U ンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続ずることで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラか5の操作で写 
真を直接印刷ずることびできまず。 

本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは "PictBrid 巨 e " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタ 
ルカメラ、デジタルビデオカメラでず。 



‘‘™喊’瓶カメラから印刷一 P .4 S 


※このマークび表記されているカメラは、 
PictBrid 旨 e に対応しています。 


bubble 

DIRECT 


BBLEJET キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか 5 
印刷- P .48 


《巧応機種^ド.81 


fT 参ち！) 本プリンタに接続できるカメラについて 
♦円 ctBrid 吕 e とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータ 
をかさずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタルフォトソ 
U ューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、 
各社独自の方まで製品化を進めていたため、接続可能なプ U ンタ 
とデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は 
PictBridge を採用したデジタルカメラとプリンタがあれば、 
メーカーや機種を問わず、カメラ側か！5の簡単な操作で美しい画 
像を直接出力することができます。 

♦キヤノン "Bubble Jet Direct " に巧応（"円 ct 巨 ridge " 非が応） 
したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本プ U ンタに接続 
することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、 
写真を各種のキヤノン専用紙に印刷することができます。 

※似降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを槪:称して、デ 
ジタルカメラまたはカメラとします。 


※円 ctBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけます。 
キヤノンホームぺージ URL canon . jp / pictbridge にアクセスしてください。 





デジタルカメラを接続する 


本プ1」ンタに対応のデジタルカメラを接続するとをは、カメ 

ラに付属の US 目ケーブル（コンピュータ接続用）を使用し 

ふ 〇 

IA 許プリンタのカメラ接続部には、"円な巳 ridge " 巧応、ま 
たはキヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応のカメラ拉外 
は、接続しないでください。火災や感電、プリンタの損 
傷の原因となる場合びあります。 

\MS> 

♦デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源 
は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッテリー 
をお使いになるとをは、フル充電されたバッテ U —をお使いくだ 
さい。 

♦ "PictBrid 旨 e " 巧応のカメラか！5印刷する場合、ご使用のカメラ 
の機種により、接続する前に "PictBrid 旨 e " で印刷するモードに 
切り替える必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、 
再生モードにする必要があります。ご使用のカメラに付属の使用 
説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦テレビに表示して印刷するとさやコンピュータか5印刷するとさ 
は、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いて<ださい。 

1 プ U ジタの準備をする 

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作 
にしたびって、プ U ンタを印刷できるように準備して 
<ださい。 


用紙をセツトする 


キヤノン専用紙をセットするとさは、より光 
沢のある面を上にします。 





4 プリンタとデジタルカメラを接続する 

Q デジタルカメラの電源が切れていることを確認し 
ます。 



み 


デジタルカメラに付属の USB ケーブル（コ 
ンピユータ接続用）で、デジタルカメラとプ 
U ンタを接続します。 

自動的にデジタルカメラの電源び入りまず。 
電源び入らない場合は、手動で電源を入れて 
<ださい。 


0デジタルカメラか 5 印刷できる状態にします。 

カメラとプリンタの接続び確認されると、デジタ 
ルカメラの液晶 モニターに しソ下の マークび 表示さ 
れます。 

バ " PictBridge " 对応の力ラです。 

■ f キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応の力 
W がです。一 P .48 




PictBridge 巧応カメラか5印刷ずる 


操作については、おずご使用のカメラに付属の使用説明書に 
したびつてください。ここでは、本プ U ンタを使用したとさ 
に"円 ctBridge " 対応のデジタルカメラで設定できるペー 
パー サイズやペーバータイプ、 レイアウト、イメージオプ 
テイマイズ、日付印刷について説明します。 


カメラの設定を確認/巧更するには 

使用するペーパーサイズやペーパータイプなどを変更する 
ときは、カメラ側の操作で"円 ctBridge " の印刷設定を開始 
し、設定内容を確認/変更してください。 

下記の設を項目は、カメラを接続しているとさに、@)(用紙 
/設定）ボタンを押して変更ずることびでさまず。ただし、 
[用紙/設定]画面で変更できるのは、カメラ側で下記の該 
当項目を「標準設定」（プ I 」ンタの設定に化ラ選択項目）に 
設定した場合のみです。 

•ペーバー サイズ 
•ペーバー タイプ 
参レイアウト 

♦イメージオプティマイズ（画像補正） 







説明している頃目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定でをない場 
合びあります。設定でさない項目については、説明中に「標 
準設定」（プ U ンタの設定にしたびラ選択項目）で明記して 
ある設定にしたびって印刷されます。 

※説脚こ使用している名称は、キヤノン製 " Pic 旧 rid 有白" 対応のデジ 
タルカメラを使用したとまに表示される名称を例に説明していま 
す。ご使用のカメラにより設定項目のち称は異なる場合びあります。 

r ぺーパーサイズ J / r ぺーパータイプ J について 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだ 
とさには、プ U ンタ側で設定してある「用紙サイズ」「用紙 
の種類」び設定されます （^ P .40)。 

※プ□フェツシヨナルフォトぺ 一 A ’一 に印刷ずるときは、カメラ側 
で「ぺーパータイプ」を「高級フォト」に、ス ー A ’ー フォトぺ一 
パーに印刷ずるとをは「ぺーバータイプ」を「フォト」に設定し 
て < ださい。 

r ぺーバーサイズ」と「ぺーパータイプ」の設定で、プ U ン 
夕にセツトでをるのはしソ下の用紙です。 


「ぺーパーサイズ」 

の設定 

「ベーパータイプ」 

の設定 

プリンタにセツトずる用紙 

L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP-1 日1 L 

高級フオト 

プ n フてツシヨナルフオトぺーバー 

PR-101 L 

フオト 

スーバーフオトペーパー-シルキー 
SG-101L 

エコノ=ーフオトぺーパー 

EC-101L 


r ぺーパーサイズ」 

の設定 

「ベーパータイプ」 

の設定 

プリンタにセットずる用紙 

はがさ 

高級フォト 

フ n フェッシヨナルフォトはびさ 

PH-101 

フオト 

フォト光ミ尺 A ガキ KH -2 Cn N 

ピクヴスプチシール PS-101 

フォトシ ーJ レセット PSHRS 

ピクヴスプチシール-フ U —カット 

PS-201 

力ード 

フオト 

エコノ =ーフォトぺーパー 

EC101 力ード 


r レイアウト J / r トリミング J について 

「標準設定」（プ I 」ンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだ 
ときには、プリンタ側の「フチなし/あり」（一 P .40) の設 
定にしたがって印刷されます。「卜 U 5 ング」はカメラ側の 
設定にしたがいます。 

ピクヴスプチ シール PS -1 日] (16 面）、フオト シール セツ 
卜 PSHRS (2 面、4面、9面、 ] 目面）に印刷ずるときは、 
力 ラ側で政下のよラに設定してください。 

① 「ぺ- パ-サイズ：はがき」 「ぺ- パ-タイプ： フオ ト」 に設定します。 
感「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」 
「4面配置」「9面配置」「1目面配置」に設定しまず。 
※レイアウトに「2面配置」「4面配置」「9面配置」「16面配置」 
(キヤノン製デジタルカメラでの表示）に該当する選択項目がない 
場合は、各シール紙への印刷はできません。 

※シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定 
しないで < ださし、。 


•デジタルカメラか5直接印刷してみよラ 


〇 






r イメージオプティマイズ j について 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだ 
とさには、プ1」ンタ側の 「 APP 」「 VIVID フォト」「ノイズ除 
去」（一 P .3 日）、「印刷時の色調整」（一 P .77) にしたびっ 
て印刷されます。 

また、キヤノン製 " PictBridge " 巧応カメラをご使用の場合 
は、 「 VIVID 」「 NR」「VIVID + NR 」 び設定できます（機種 
により設定できない場合びあります)。 

《 rviVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、ノイズ IJ ダクシヨンの略で、空などの青い部分や日音い 
部分のノイズを除去しまず。 

「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 

r 日付印刷 J について 

カメラ側の設定にしたびいます。 

♦本プ IJ ンタで印刷でさる画像データは、 Exit / JPEG デー 
夕でず。 

♦印刷中は接続ケーブルを絶巧に巧かないでください。 

また、デジタルカメラとプ IJ ンタ①ケーブルを取り外ずと 
きは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。 
♦デジタルカメラの操作で、 W 下の機能は使用でをません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 
巧応カメラか 6 EP 刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ 
( PictBridge 非対応機種）から印刷できる用紙、印刷の 
しかたについて説明します。 

[I1S> 

キヤノン"日 ubbleJet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラの機種については、仕様一覧の「デジタルカメラダイ 
レク I キヤノン"日 UbbleJet Dire が’プリント」（一 P .81) を 
参照してください。 


ダイレクト印刷にほ用でをる用紙について 

使用でをる用紙は、キヤノン製のしソ下の専用紙です。 


デジタルカメラの 

用紐（ぺーパー） 

設定プリンタにセツトずる用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー sp-icn L 

フ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 L 

スーパーフオトぺーパー-シルキー SG -1 OIL 

エコノミーフォトぺーパー EC -101 L 

2 L 判 

対応していません 

はびをサイス 

プ□フェツシヨナルフオトはびき PH -101 

A 4 サイズ 

対応していません 

カードサイズ 

エコノミーフオトペーパー EC -1 日1力ード 








デジタルカメラか s 印刷を開始する 

プリンタと力ラを接続後、印刷を開始するとさには、じ(下 

の操作にしたがって<ださい。 

※デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用 
説明書を参照してください。印刷時のエラー表示と巧処方法につ 
いては「デジタルカメラか5ラまく印刷できない」（一 P .79) を 
参照して < ださい。 

※デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と巧処方まに 
ついては、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書を参照して 
<ださし、。 

①デジタルカメラの再生モードで、巧刷したい画像を表示しまず。 
再生モードに切り替わ日ないとをは、デジタルカメラに付属の使用 
説明書にしたがって再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにが表示されます。 

霞デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液 
晶モニターに[プ U ント設定]画面が表示されまず。 

©[スタイル]を選び、用紙ヴイズ（ペーパー）、フチのあり/なし、 
日付印刷のオン/オフなどを指定します。 

® スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デ 
ジタルカメラの [ SET ] ボタンを押します。 


mm 

♦デジタルカメラの操作で、扮下の印刷がでさます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画徹をスタ 
ンダードプ U ントでさます。 

- DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷し 
たり、インデックスプ U ントすることがでさます。 
《 JPEG の Exif 画像技州ま、インデックスプリントで 
をない場合があります。 

- Exit 2.2 巧応デジタルカメラで撮影した画像は、才ート 
フォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラの操作パネルで日付指定を有効にして 
いる写真（インデックスプ U ントを除く）は、日付付さ 
で印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせ 
て自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦デジタルカメラの操作で、扮下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 

-メンテナンス機能 

♦デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り列すときは、 

扮下の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り外す 

® デジタルカメラの電源を切る 

③デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持っ 
て取り列してください。 


•デジタルカメラか5直接印刷してみよラ 







携帯電話か5赤外線通信で印刷するープリントビーム 

本プリンタは、携帯電話か5赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷でをる「プリントビーム機能」に対応していまず。 
r プ U ントビーム機能」を使うと、カメラ付き携帯電話で撮影した写真を、指定した用紙やレイアウトで印刷ずることびできまず。 

♦セットした用紙にフチなし]面で印刷したい •携帯電話の写真をテレビに表示し、印刷内容を確認して印 

一「携帯電話とプ U ンタだけで印刷ずる」 （ P . 已 2) 刷したい 

♦用紙の種類やレイアウトを指定して印刷したい 一 r 携帯電話の写真をテレビでお認して印刷する」 ( P .53) 

-「印刷ずる用紙やレイアウトを設定する」 （ P . 巳 0) 

- r 携帯電話とプ U ンタだけで印刷ずる」 ( P .52) 


ホが線通信を行ラためのま件 


携帯電話からプ U ントビーム機能で正しく印刷を行ラため 
には、ム乂下の条件を満たしている必要びあります。 

♦対応機種： IrDA ポートを搭載し、 IrMC パージョン 1.1 
規格に準拠した携帯電話 

《動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクサ 
スホームぺージ canon . jp / pixus でご確認ください。 

• 印刷可能なデータ：写真 ( JPEG のみ対応） 

IrDA (Infrared Data Association ) は、赤列■線を使用してデータ 
を送受信ずるための規格および制定ずる団体名称でず。 IrDA 規格 
は、業界標準となっており、 IrDA びそのままインタフエースの呼称 
としても使われています。 


印刷する用紙やレイアウトを設定ずる 
ーホか線通信印刷設定 


携帯電話の写真を印刷するとさの、用紙の種類や用紙サイ 
ズ、レイアウト（シール紙レイアウト、フチなし設をなど） 
を設定でさます。 

※お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、 

セツトした用紙サイズに合わせ、用紙の種類「スーバー 
フォト」、フチなし1面日付印刷「なし」で印刷します。 
《用紙やレイアウトの指定は、テレビに携帯電話の写真を表 
示し、印刷確認画面から設定することをできます。一 P . 已3 





[ホか線通信印刷設定]画面の表示と設定の操作 
にごし、て 

1 プ U ンタの準備をする 

プリンタとテレビを接続し、プ U ンタとテレビの電源 
を入れます。 - P .14 

メニュー画面び表示されます。 

メニュー画面!;■(外の画面び表示されているときは、 
( M ) (メニューボタン）を押します。 

2 [ホ巧線通信印刷設定]画面を表示する 

ボタンを巧して、[ツー 
ルボックス] を選びます。 
(0 ボタンを巧しまず。 

[ツールボックス]のメ 
ニューび表示されます。 


Q 巧 ボタンを巧して[ホ外線 
通信印刷設定]を選び、@ 
ボタンを巧しまず。 

[ホが線通信印刷設定]画面 
び表示されます。 



J 設定を確認/変更する 

OS 巧 ボタンで設定する 

項目に力ーソルを合わせま 
す。 


0 C 3 反 ボタンで還択項目を表示します。 

0必要な I 頁目を設定を、@ボタンを巧しまず。 

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷でさまず。 

各設定頃目について 

♦用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選びます。 

♦用紙の種類 

印刷する用紙の種類を選びます。 

本プ U ンタで印刷できる「用紙サイズ」と「用紙の種類」の設定に 
ついては、「用紙サイズと用紙の種類について」（一 P .22) をご覧 
<ださい。 

♦レイアウト 

1枚の用紙に同じ写真を何枚印刷するのかを指をします。 



携帯電話の写真を印刷してみよラ 


感 












[ T # W !> シール紙に印刷ずるには 

キヤノン専用のシール紙は！; TF のとおりでず。シール紙に対応した 
用紙サイズ、用紙の種類、レイアウトを指定してください。 


用紙の名称 

巧紙サイズ 

巧紙の種類 

レイアウト 

ピクヴスフチシール 
PS -101 

[シール紙] 

[スーバーフオト] 
または[フ n フォト 
ぺーパー] 

[16 面シール] 

フォトシールセット 

PSHRS 

[シール細 

[スーバーフオト] 
または[フ n フォト 
ぺーパー] 

に面シール]/ [4 
面シール]/ [日面 
シール]/ [16 面 
シール] 

ピクヴスプチシール" 
フ U —カット 

PS -201 

[シール紙] 

[スーバーフオト] 
または[フ n フォト 
ぺーパー] 

[フ U - カツトシー 
ル 1] 〜 [フ 1」ーカツ 
トシール 4] 


©用紙トレイを開け、用紙トレイに用紙をセットし 
ます。- P .20 

©必要に応じて、用紙の種類、レイアウトを確認/ 
変更します。一 P . 已1 

指定しないときは、セットした用紙サイズに合わ 
せ、用紙の種類「スーパーフォト」、フチなし1 
面、日付印刷「なし」で印刷します。 

厶 ホ外線通信を開始する 

•1 携帯電話のホ外線ポートを、プ1」ンタの赤外線 
ポートと 20 cmiU 内の距離で正面に向さ合ラよラ 
にします。 


ホが線通信のしかた 


♦携帯電話とプ1」ンタだけで印刷ずる 
•携帯電話の写真をテレビでお認して印刷ずる一 P . 已3 
《ホ外線通信で印刷を行ラ場合は、ご使用の携帯電話の 
使用説明書ち併せてご覧<ださい。 

携帯電話とプ U ンタだけで印刷する 

プリンタをテレビに接続せずに、プ U ンタを携帯電話だけで 
印刷でさます。 

1 プ U ジタの準備をする 

〇プ U ンタの電源を入れまず。 


mm 

プ U ンタのホ别線ポートの有効角度は、左ち、上下共に中む 
軸に巧して約1日直です。にだし、通信相手となる携帯電話 
によっては、プ U ンタとの通信可能な距離が異なります。携 
帯電話に付属の使用説明書で確認してください。 



プ U ンタの赤外線ポート 

2日 cm 料内 
(物などで遮断しないでください) 

携帯電話の赤外線ポート 


有効範囲 

上下、左ちとも約 icr 


© 







0 印刷したい写真を選巧し、携帯電話の赤外線ファ 
イル転送機能で、データをプ1」ンタに送信します。 

プリンタびデータを正常に受信すると、電源ラン 
プび緑色に点滅します。 

データの送信び終了すると、印刷び開始されます。 
印刷び開始されるまで携帯電話とプ U ンタを動か 
さないよラにして < ださい。 


携帯電話の写真をテレビで確認して印刷する 

携帯電話の写真をテレビに表示し、印刷確認画面で印刷する 
内容をお認して印刷でをます。 

1 プ U ジタのを倫をする 

〇プ U ンタとテレビを接続し、プリンタとテレビの 
電源を入れます。- P .14 

0用紙トレイを開け、用紙トレイに用紙をセットし 
ます。一 P .20 

Z 携帯電話の写真をテレビに表示する 

〇良)ボタンを巧して、 [ ツ- 
ルボックス] を選びます。 
@ボタンを巧しまず。 

[ツールボックス]のメ 
ニューび表示されます。 





へッド位 unmis 历0 
J インク示 B 定 
,インク巧ち巧(■芭ち 
I インクカウンタリセブ h 

I 日付巧び NIB ち 
扭眉時のら US 
I 巧 wa ■の M データ 

拉3=*法定 


0 [ずる]を選び、@ボタン 
を巧します。 

携帯電話の写真をテレビに 
表示でさるよラに設定され 
ます。 


\MS> 

[ホ外線通信の受信データを表示]の設定は、プ IJ ンタの電源を切る 
まで有効です。 

プ IJ ンタの電源を切ったとをには、再度、設定しなおしてください。 

3 ホ巧線通信を開おする 

〇携帯電話の赤外線ポートを、プ U ンタの赤外線 
ポートと 20 cm な内の距離で正面に向さ合ラよラ 
にします。- P . 已2 



0 0ボタンを巧して[赤が線 
通信の受信データを表示] 
を選び、 （ OK) ボタンを巧し 
ふ 9 〇 











0 印刷したい写真を選巧し、携帯電話の赤外線ファ 
イル転送機能で、データをプ1」ンタに送信します。 


(印刷ボタン）を巧しまず。 

携帯電話の写真び印刷されます。 


プリンタびデータを正常に受信すると、「ホが線通 
信で携帯電話の写真を受信しています」のメッ 
セージび表示され、データの送信び終了すると、 
携帯電話の写真びテレビに表示されます。 

送信び終了するまで携帯電話とプ1」ンタを動かさ 
ないよラにしてください。 

4携帯電話の写真を印刷する 

〇テレビで印刷したい写真か 
どうかを確認し、風(印刷 
ボタン）を巧します。 

印刷 ffi 認画面び表示されまず。 


0設定内容を確認しまず。 
設定内容を変更するとさ 
は、 ©( 用紙/設定ボタ 
ン）を押して<ださい。一 
P .51 


〇〇 (3(枚数+/枚数ーボタン）を巧して、印 
刷部数を指定します。 

〇印刷確認画面で確認した用紙がセツトされている 
ことを確認しまず。 



[MS> 

♦携帯電話か5印刷ずる操作については、携帯電話に付属の使用説 

巧書を参照して < ださい。 

♦データを受信中は、プ U ンタとホ外線通信の接続を切!5ないよラ 

に注意してください。をし切れてしまった場合は、プ U ンタの電 

源をオフにし、携帯電話の印刷を中止してください。 

♦送信でをるデータには、な下の制限事項があります。 

-携帯電話のセキュ IJ ティ設定のため、ダウン□-ドしたコンテ 
ンツや、メールに添付された URL か!5ダウン□-ドした写真 
等は印刷でをません。 

-動画は印刷でをません。 

-ご使用の機種により、ホ外線による転送容量に制限びあるため、 
最高画質での印刷がでまないことびありまず。 

-写真の大まさによって送信を開始してか5印刷び開始されるま 
で時間びかかることびあ0まず。 

-ご使用の機種により、メモ IJ - 力ードに保存したデータは印刷 
でさないことがありまず。 

-印刷される写真の品位と印刷される向き（縦または横）は、撮 
影した写真サイズによって自動的に設定されます。 

-携帯電話で撮影した写真のヴイズによっては、フチなしで印刷 
すると写真が切れたり、フチありで印刷すると余白の大きさび 
変わることがあります。 

•印刷して写真が粗くなるとさは、名刺サイズやカードヴイズ、シー 

ル紙などかさいヴイズへの印刷をお勧めします。 








コンピュータと接続して印刷ずる 

コンピュータにプリンタドライバをインス!ルずることで、コンピュータと接続して印刷ずることができます。また、プリン 
夕の力ードス□ットをコンピュータのドライブとして使用ずることもできまず。 

(J¥m 

ここでは、プ U ンタドライバのインス!'―ル、『プ IJ ンタ活用ガイド』の見かたについて説明しまず。プ IJ ンタドライバ’の各機能やメモ IJ - 力一 
ドユー ティ IJ ティについては、 『プ IJ ンタま用ガイド J をご覧ください。 


リンタドライパをインストールずる 


プリンタを印刷でをる状態にするには、「プリンタドライバ」 
と呼ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスク 
にコピーする（インストールずる）ことび必要です。また、 
メモ U - 力ードを使ラためのソフトウェア「メモ U - 力ード 
ユーティリティ」もインストールしてみましよラ。 

Windows をごほ用の場合 

IMS> 

•Windows XP または Windows 2000び動作するコンピュータ 
をお使いください。 

♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある 
場合は、あ！5かじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインス!ルする場合は、[コンピュータの管理 
者]の権限をちつユーザ名で□グオンする必要があります。 
•Windows 2000にインストールする場合は 、 Administrators 
のグループとして□グオンする必要があります。 


ちし;夕のよラな画面が自動的に表示された5…… 

①[キャンセル]をクリックする 
感プリンタの電源を切る 
③コンピュータ側の US 巨ケーブル 
を巧く 

® プリンタ側の US 巳ケーブルを抜く 
⑥扮下の手順2か5操作ずる 



1 プ U ンタを準備する 

〇『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 
プ U ンタを使えるように準備します。 



0プ U ンタの電源を切ります。 
点滅しているとをは、点滅び 
終わってから切ってくださ 
し、。電源び切れるまで約20 
砂ほど動作音び続さます。 




2 インス!ルの基本画面を表示する 

〇コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動し 
ます。 

ft 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブにセットします。 

プ□グラムび自動起動し、インス!-ールの基本画 
面び表示されます。 

起動しない場合は[マイコンピュータ]をクリッ 
クし、のをダブルクリックします。 

〇 イジストールを開始する 

〇 [おまかせインス I ル]を 
ク U ックします。 



(ffiD 

Zoom 日 rawser EX は、[おまかせインス I ル]でインス I '―ル 
できません。 ZoomBrowser EX をご使用の場合や、インストー 
ルするアプ U ケーシヨンを指定するときは、 [カスタムインス!-一 
ル]を選んでインス!-ールしてください。 



0 [インス I ル]をクリック 
し 永 9 〇 

画面に表示されている「プ 
リンタドライパ'」「プリンタ 
活用ガイド」、各アプリケー 
シヨンをずべてインストー 
J レします。 


mm 

♦アイコン（ I る）をク U ックすると、プ U ンタドライバやアプ U 
ケーシヨンの説明が表をされます。 

♦インストールが始まる前に、自動的に八ードディスクの空を容 
量がチェックされます。容量が足りない場合は、使用しないファ 
イルやアプ U ケーシヨンを消去して、八ードディスクの容量を 
増やしてください。 

0使用許諾契約書の画面が表示された5、内容をよ 
く読んで[はい]をク U ックします。 


このをに、プ1」ンタドライバや『プ1」ンタ活用ガ 
イド』びインストールされます。画面の指示にし 
たびって < ださい。 



〇 [プ1」ンタの接続]画面が表 
示された S 、 コンピュータ 
に USB ヶーブルを接続し 
ふ 9 〇 







0 プ U ンタの電源が切れていることを確認し、プ IJ 
ンタに USB ケープルを接続します。 

©プリンタの電源を入れます。 

プリンタドライバのインストールび開始され、終 
了ずるとさアプリケーションソフトびインストー 
ルされます。 画面の指示にしたびってください。 
インス!ルび終了すると、インストールの結果 
び表示されます。 

4インストール操作を媛了する 

〇 [0K] をクリックします。 

再起動を促す画面び表示さ 
れたら、[はい]をク U ック 
してコンピュータを再起動 
しよ当 0 

プリンタま用ガイドの使用 
ち法び表示されます。 

0内容を確認して欧へ]をク U ックします。 

「へッド位置調整のご案内」び表示されまず。 



@内容を確認して[次へ]をク1」ツクします。 

インストール完了の画面び表示されます。 

[終了]をク U ツクしまず。 

再起動を促す画面び表示さ 
れたら、[再起動]をク1」ツ 
クしてコンピュータを再起 
動します。 

これで、プ1」ンタびコン 
ピュータで使用でをるよラ 
になりました。 

Macintosh をご使用の場合 

iMS> 

参 Mac OSXv. 10.2.1 な上をお使いください。 

•本書では、 Mac 0SX V.10.3.X をご使用の場合に表おされる画 
面を基本に説明しまず。 

参ウィルス検巧プ□グラムやシステムに甫駐ずるプ□グラムがある 
場合は、あ5かじめ終了しておいて<ださい。 

1 イジストーラを起動する 

〇 コンピュータの電源を入れ、 Mac OS を起動します。 

0『プ U ンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM 
ドライブにセツトしまず。 



n ンピユ I 夕と接続して印刷してみよラ 








0 [プ u ンタドライパ]フオル 
ダをダブルク U ックします。 



〇 [SELPHY DS 700 XXX 
■ pkg ] をダプルクリックし 
よ9 〇 

[SD 

機種名 (SELPHY DS 700) の後 


ろにある XXX は、プリンタドライバ 


のバージョン番号です。 


^プリジタドライバをインストールする 



-3 こ ♦. anmrKToo 
c<p7Df7i.a. 


〇この画面が表示された 6 [続 
ける]をク U ックします。 



0使用許諾契約書の画面が表示された6、内容をよ 
く読んで臨ける]、[同意します]をク U ックし 
ます。 

0プ U ンタドライバのインス!ル先を確認し、[続 
ける]をク U ックします。 


© 



〇 [インス I ル]をクリック 
しぶ 〇 


0管理をの名前とバスワードを入力し、 [ OK ] をクリック 
しまず。 


(MS> 

管理ち①名前とバスワードびわか!5ないとをは、©ボタンを 
ク U ックしてください。 


0 メッセージが表示された5 [インス!ルを続ける]を 
ク1」ックしまず。 

な [再起動]をク U ックして、 
インス!ル作業を終了し 
よ9 〇 

コンピュータが再起動され 
よ当 0 



〇 メモリカードユーテイリテイをインストールする 

〇 [Memory Card Utility ] フオルダをダブルクリッ 
クします。 






0 [Memory Card Utility 
xxx . mkpg ] をダブルクリツ 
クします。 


0表おされた画面で[続ける]をク U ックします。 

©使用許諾契約書の画面が表示された S 、 内容をよ 
く読んで臨ける]、[同意します]をクリックし 
ます。 

©メモ U — 力ードユーテイ U テイのインス I ル巧 
を確認し、[続ける]をクリックします。 

0この画面が表おされた5 
[インス I ル]をクリック 
します。 


0管理者の名前とバスワードを入力し、 [ OK ] をク 
U ックしまず。 

0 メッセージが表示された己[インス I ルを続け 
る]をク1」ックしまず。 




0 [再起動]をク U ックして、 
インス!ル作業を終了し 
ふ 9 〇 


コンピュータが再起動されたら[プリンタ設定ユーティリ 
ティ] ( Mac 0 SXv . l 0.2 .x をお使いの場合は[プリント 
センター])でプリンタが追加されていることを確認してく 
ださい。 

追加されていない場合は、プ U ンタの追加を行ってくださ 
し、。詳しい操作ち法は、 Mac ヘルプを参照して<ださい。 

dUl ) アプリケーシヨンをインス!ルするには 

①コンピュータの電源を入れ、 Mac OS を起動しまず。 

感『プリンタソフトウェア CD-ROM』 を CD-ROM ドライブにセッ 
卜します。自動的にフオルダが開きます。 

開かない場合は、デスクトップ上にある^をダブルクリックし 
ます。 

©[アプリケーション]フオルダをダブルク U ックします。 

④インス!-ールするアプ U ケーションソフトのフオルダをダブルク 
U ックし、開いたフオルダのインストーラを夕‘ブルク U ックしま 
す。臥降は、画面の指示にしたがってください。 



n ンピユ I 夕と接続して印刷してみよラ 







プ u ンタま用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書 
です。プ1」ンタをコンピュータとつないでお使いになるち法や 
トラブルの対処ち法につして巧りたいときにお読みください。 


『プ y ンタ活用ガイド』を表示する 

7ほ用説明書を表巧する一 Windows 

〇プ U ンタドライバをインス!ルすると、『プリン 
夕活用ガイド』、『アプ U ケーシヨンガイド』ちイン 
ス I ルされます。画面に表示されているシヨート 
カツトアイコンをダブルク U ックしてください。 



『プ1」ンタ活用ガイド』を表示するとさに 
ダブルク U ックします。 

『アプ U ケーシヨンガイド』を表示すると 
きにダブルク U ックします。 


♦[スタート]メニューか!5表をするときは、 Windows の[スター 
卜]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 
[SELPHY DS 700ガイド]-[プ U ンタま用ガイド :I ( [アプリ 
ケーシヨンガイド])の順に選びまず。 

♦インス!ルした『フ U ンタミ舌用ガイド』や r アプ IJ ケーシヨン 
ガイド』を削除ずるときは、 Windows ①[スタート]メニュ ー 
か5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [SELPHY 
□ S 700ガイド]-[アンインス!ル]の順に選びまず。 
インス!ルしたマニュアルはまとめて削除されまず。 


] ほ用説明書を表巧す る一 Macintosh 

〇 r プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピユー 
夕にセツ 卜します。 

0 [マニュアル]フォルダを夕' 
ブルク1」ックしまず。 




〇 [プ U ンタミ舌用ガイド]フオル 
ダをダブルク IJ ックします。 

『アプ U ケーシヨンガイド』 
を表示ずる場合は、[アプリ 
ケーシヨンガイド]のフオル 
ダをダブルク1」ックします。 



〇 [プ U ンタま用ガイ K . htm ] 
をダブルク U ックします。 

『プ U ンタ活用ガイド』び表 
示されます。 







『プリンタ活用ガイド』総目巧 

『プ U ンタ活用ガイド』では、し^下の内容について説明しています。 

このマニュアルの使いかた 


便利な印刷テクニックを使ってみよう 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカ ラで撮った写真のノイズを減らして印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 

画徹の色含いやおるさを自動的に補正して印刷したい 
印刷品位を調整したい 

IViLIJMMicI 画徹の輪郭をなめらかに印刷したい 

iwfflffwwg 用紙サイズに合わせて自動的に掘大/縮小印刷したい 

拡大/縮ル率を設定して印刷したい 

1枚の巧紙に複数ページを縮ルして印刷したい 

rmmm ^ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷したい 

IVJLI . MUJcl スタンプを印刷したい 

IViLl . MMicI 背景に模様を付けて印刷したい 

イラスト風に印刷したい 

1色の濃淡だけで印刷したい 

白黒で印刷したい 

印刷ずる順番を変えたい 

定型外の庙祇に印刷したい 

プリンタドライバの設定を登録したい 

印刷内容をプレビューで確認したい 


プリンタを使ってオリジナルクツズを作ろラ 

いろいろな用紙に印刷してみよう 

使用できる巧紙のサイズと種類 
プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -101 
プ□フェツシヨナルフォトはがき PH -101 
スーノ くーフォトペーパー SP -101 
スーパーフォトペーパー-シルキー SG -10] 

マットフォトペーパー MP -101 
フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
エコノ S —フォトペーパー EC -101 
名刺サイズ巧祇 
シール用紙 

プリンタの状況を確認しよラ 

国け •'! 福 BJ ステータスモニタの機能 
I の曲 r ■け拙 1 プリンタ設定ユーティ U ティとは 

困ったとさには 
役立つ情報 

印刷でをる範囲 

メモ IJ ーカードユーティ U ティを使ラ 
不要になったプ U ンタドライバを削除する 
最新のプリンタドライバを入手する 
化，ル!も"化' I プリンタドライバの設定画面 
プ U ンタドライバの設定画面 
■の口而口な n BJ Printer Utility 


n ンピユ I 夕と接続して印刷してみよラ 


巧 



印刷にかずれや色む!5があるとをは 

印刷結果がかずれたり、色び正しく印刷されないとをには、インクがなくなっているか、プリントヘッドのノズルが目づまりし 
ている可能性びありまず。政下の手順でお手入れを行ってください。 


一 step I_ —— 

ノズルチェックパターンの印刷 一 P .63 、 



問題がない場含は 
操作を終了する 


パターンが 
欠けている場合 


广 Step 2 _1_ 

— ( プリントヘッドのクリーニング ー P .64 


クリーニング後 
ノズルチェックパターンを 
印刷して確認 


3回繰り返しても 
改善されない場合 




ー ク rep 3 _ 

^へッドリフレッシング 


♦ クゎ P 4_ L 

インクタンクの交換一 


一 P .65 


それでち 

改善されない場含 


P .68 




n # 考> 

♦印刷された写真で、ざ！5ついているなど印刷の結果び思 
わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと 
状態が改善することがあります。 - P .66 
♦インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、 
プリントへッドが故障している可能性があります。お買 
い求めの販売店または修理受付窓□にご連絡ください。 
一 P .83 


© 






:ックパターンを印刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく出ているかを 
確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

1 プ U ジタの準備をする 

〇プ U ンタとテレビを接続し、プリンタとテレビの 
電源を入れます。- P .14 

0付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙（一 
P .22) をセツトします。 


Z ノズルチェックパタージを印刷する 

0[ Hd ボタンを巧して、[ツールボックス]を 選 
び、 （ OK ) ボタンを押します。 

[ツールボックス]のメニューび表示されます。 




L チェックバターンを* 



へッドの ■!!& 

へツ ド位 B9isa を印 S 

インク*示技定 
インク巧ち巧 BS 足 

のの3 ■巧を 


1 


ボタンを巧して[チエツ 
クバターン印刷]を選 
び、ボタンを押します。 

ノズルチェックパターン印刷 
の確認画面び表示されます。 


0 [はい]を選び、@ボタン 



用たットして<ださい 


を巧しまず。 

ノズルチェックパターンび印 
刷され、パターンの確認画面 
び表示されます。 


-卷末「インクび出ない•か 
すれるとさは？」 


J ノズルチェックパターンを確認する 



• 3色のパターンびずベて正常 
に印刷されているとを 

白いすじがない場合 

[すべて A ] を選び ( OK) ボタ 
ンを押します。 


参3色のバターンに1つでも白 
いすじびあるとを 



白いすじがある場合 
旧びある]を選びボタ 
ンを押します。 

ク U —ニングのお認画面び表示 
されます。 

[はい]を選び、クリーニングを 
実行してください。一 P.64 





f リントヘッドをク IJ — ニングする 


ノズルチェック;! f 夕ーンを印刷して、ノ く夕ーンに白いずじび 
ある場合は、プリントへッドをク U- ニングしてください。 
ノズルのつまりを解消し、プ U ントへッドを良好な状態にし 
まず。ただし、プ U ントヘッドをク U- ニングすると、を分 
なインク（廃インク）び廃インク吸収体に吸収されまず。イ 
ンクを消耗しますので、ク1」一ニングは必要な場合のみ行つ 
て < ださい。 

1 プ U ジタの準備をする 

プリンタとテレビを接続し、プ U ンタとテレビの電源 
を入れます。 -P.14 


2 プリントヘッドをクリーニジグする 

Ofi ごボタンを巧して、[ツールボックス]を選 


ボタンを巧 
び、 （ OK ) ボタンを 


ボタンを押します。 


チェック1{夕ーン历 B 


トツドク y- ニング 


I へッドの ■—B 
へツド位 ■»«■« 田 n 
インク Mfl 示拓 E 
インクた fit 巧ち時！■芭定 

みま定 




ボタンを巧して[ヘッド 
クリーニング]を選び、@ボ 
タンを巧します。 


[はい]を選び、 ( OK ) ボタン 
を巧しまず。 

電源ランプび点滅するとプ 
リントへッドのク U— ニン 
グび開始されます。 

ク U —ニングび終了するま 
で、ほかの操作を行わない 
でください。終了まで約40 
秒かかります。 

J プリントヘッドの巧態を確認する 

ク U —ニングび終了すると、ノ 
ズルチェックバターン印刷のお 
認画面び表示されます。 

ノズルチェックパターンを印刷 
して、ノズルの状態を確認して 
<ださい。一 P.63 






ク U —ニングとノズルチェックパターン印刷の操作を3回まで繰り 
返しても改善されないとをには、へッド U フレッシングを行います。 






プリントへッドのク1」一ニングを行ってち効果びない場合 
は、へッドリフレッシングを行ってくださし、。ヘッド U フ 
レッシングを行ラと、ホ分なインク（廃インク）び廃インク 
吸収体に吸収されます。ヘッド U フレッシングは、通常のク 
1」一ニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行って 
<ださい。 

1 プ U ンタの準備をする 

プリンタとテレビを接続し、プ U ンタとテレビの電源 
を入れます。 - P .14 

厶 プリントヘッドをリフレッシングする 

ボタンを巧して、[ツールボックス]を選 
び、 （ j ) K ) ボタンを押します。 

[ツールボックス]のメニューび表示されます。 

0巧ボタンを押して[ヘッド IJ 
フレッシング]を還び、 （ OK ) ボ 
タンを巧しまず。 

へツ ド U フレツシングの確 
認画面が表示されます。 



0 [はい]を選び、@ボタン 


® 品ミ辞を押しまず。 

U , _^^ 電源ランプが点滅するとプ 

リントへッドのリフレッシ 
器品ングが開始されます。 

- 終了ずるまで、ほかの操作 

を行わないで < ださい。終 
了まで約]分かかります。 

へッド U フレッシングが終了すると、ノズルチェックパター 
ン印刷の確認画面が表おされます。 

ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルの状態を確認し 
て<ださい。 - P .63 

\ MS ^ へッドリフレッシング終了後の操作について 
①ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドの状態を確認、 
します。 - P .64 

® 改善されていないとさは、インクタンクを交換してください。^ 
P .6 S 

感それでも改善されないとさには、プ U ントへッドび故障している 
可能性があります。お買いホめの販売店または、修理窓□にご連 
絡ください。一 P .83 


お手入れ 





印刷された写真で、ざらついているなど印刷の結果び思わし 
くないとをは、プ U ントへッドの位置調整を行ラと状態び改 
善することびあります。 

1 プ U ジタのを倫をする 

〇プ U ンタとテレビを接続し、プリンタとテレビの 
電源を入れます。- P.14 

0付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙（一 
P.22) をセットします。 

厶 プリントヘッド位置調整パターンを EP 刷する 

ボタンを巧して、[ツールボックス]を選 
び、 （" ok ) ボタンを押します。 

[ツールボックス]のメニューび表ホされます。 

ボタンを巧して[ヘッド 
位置調整]を選び、 【 OK ) ボタ 
ンを巧します。 

プ U ントへッド位置調整パ 
ターン印刷の確認画面び表示 
されます。 



感 



0 [はい]を選び、@ボタン 
を巧しまず。 

プ 1」 ントへッ ド 位置調整パ 
ターンび印刷され、正常に 
印刷されたかの確認画面が 
表示されます。 


0正當に印刷されているときは[はい]を選び、 （ OK ) ボ 
タンを巧しまず。 


へッド位置調整値の入力画面び表示されます。 


〇プリントヘッド位置を設定する 



〇印刷されたバターンを見 
て、 「 A 」 列で最も縱すじの 
目立たないノ（夕ーンのま号 
を、〔ミ]ボタンを巧し 
て表ルします。 



最も縦すじが目立たない例 


縦ずじが目立つ例 




ボタンを巧して、 「 B 」 に力ーソルを移動し、 
「日」列で最も縦すじの目立たないパターンの番号 
を、 〔II と J ボタンを巧して表示します。 

同様の操作を繰り返し、 「C」「D」 を設定します。 



最ち縦ずじび目立たない例 


■■1111111 

縦すじび目立つ例 


0すべての列を設定を、 （ OK ) ボタンを巧します。 

プリントへッド位置び調整されます。 


T 参萄) プ U ントヘッド位置の調整値を EP 刷するには 

① プ IJ ンタとテレビを接続し、プ U ンタとテレビの電源を入れます。 

② 付属の用紙またはキヤノン純正の L 判の用紙をセットします。 

③ [ツールボックス]を選び、@ボタンを巧します。 

④ [へッド位置調整値を印刷]を選び、 ( OK ) ボタンを巧しまず。 

プ IJ ントへッド位置調整値の印刷確認画面び表示されまず。 

⑥[はい]を還び、@ボタンを巧しまず。 





インクタンクを交換ずる 

インクがなくなつたときは、インクタンクを交換してください。また、交換をはインクカウンタを U セットしてください（一 
P .70)。 インクタンクを交換ずるときは、型まを間違えると正しく印刷でをません。本プリンタでは、下のインクタンクを使 

用していまず。 _ 

カラーインクタンク： l 6 BCI -1 巨 Color 


Color 


交換の操作 


インクの取り扱いについて 

♦最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご 
使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

♦インクタンクの交換はずみやかに行い、インクタンクを取り列し 
た:！犬態で放置しないでください。 

♦交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを 
消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原因になります。 
また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されて 
いる r 推奨取付年月日」までにプリンタに取り付けてくださし、。 
また、開封後白ヶ月喊内に使い切るよラにしてください（プリン 
夕に取り付けた年月曰を、控えておくことをお勧めしまず)。 
♦プリンタの性能を維持ずるために行ラク U —ニングやへッド U フ 
レッシングでも、各色のインクが使われまず。 

インクがなくなった場合は、ずみやかに新しいインクタンクに交 
換してください。 


1 カバーを開ける 

〇プ U ンタの電源が入つていることを確認しまず。 


0 -- 

カバーオープンスイツチをち側に巧し、 

力八一を開けます。 

プ1」ントへッドび交換位置に移動します。 



感 











♦巧服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの取り扱いには注意し 
てぐださい。 

♦空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててくだ 
さい。 


J インクタンクを準備する 



新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色のな護 
キャップを、取りがします。 

取りがした保護キャップはすぐに捨ててください。 


重要 


♦取り外した保護キャップは、再装着しないでください。 

地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を軸れな 
いでください。インクが正しく f 共給されなくなる場合があ 
0ます。 


■ぉ手入れ 


感 












4 インクタンクを取り付ける 



インクタンクの部分を押して、インク 
タンクを固定します。 

「カチッ」という音びずるまで、しっかり押 
してください。 


5 カバーを巧める 

プリントへッドびち側に移動します。 


擅要 


© 


インクタンクを交換したときは、次の手順に従って必ずインクカウ 
ンタを U セツトして<ださい。 


インクカウンタを U セツトする 


新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタ 
を1」セットします。 

インク交換のお認メッセージが表示をれたと宝には 

インクタンクを取り外したあとに、印刷を開始すると、イン 
クタンク交換の確認メッセージび表示されまず。インクを交 
換したときは、次の手順にしたびって、インクカウンタをリ 
セットしてください。インクカウンタをリセットすること 
で、インク残量警告び正しく表示されます。 

1 インクカウンタを U セットする 

〇メッセージを確認し、[は 
し、]を選び、ボタンを巧 
しまず。 

インクタンクの残量び、満夕 
ンの状態に戻りまず。 
交換していないとさや、わか 
5ないときは[いいえ]を逞 
び、 【OK) ボタンを押します。 



[ T 参考!） 

新しいインクタンクに交換したときに[いいえ]を選ぶと、イン 
ク残量警告が正しく機能しません。そのときは、[ツールボック 
ス]か！5 [インクカウンタリセット]を選び、インクカウンタを 
リセットしてください。 
















[ T # W !> [ツールボックス]か5インクカウンタを U セットずるには 
①メニュー画面か5 [ツールボックス]を選び、ボタンを巧しま 
す。 

[ツールボックス]①メニューが表示されます。 

※メニュー画面外び表示されているとまは、（重）（メニューボタ 
ン）を巧しまず。 

③ [インクカウンタリセット]を選び、@ボタンを巧しまず。 

インクカウンタの確認画面が表示されます。 

③ メッセージを確認し、[はい]を選び、くみボタンを巧しまず。 
インクタンクの巧量が、満タンの状態に戻ります。 


インク残量警告は、インクカウンタびインクの使用量をカウ 
ントし、印刷中にインクび少なくなったことを巧らせてくれ 
る機能です。 

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、 
1」セットされた時点を満杯とみなして残量をカウントし始 
めます。新しいインクタンクを取り付けたとさには、おずイ 
ンクカウンタを1」セットして<ださい。リセットすることで 
インク残量警告び正しく表示されます。 

インク巧量警告び表示をれたとをには 



印刷確認画面に [!] が表示されていると、インク残 量 
が少なくなっています。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。 




インク残量警告を正しく表示をせるためのま意 

♦新しいインクタンクに交換した！5、必ずインクカウンタを U セッ 
卜して < ださい。 

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットし 
ないと、実際のインク残量は満杯なのにインクカウンタは満杯に 
な5ないため、インク残量警告が正しく表示でさません。 

♦使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセッ 
卜しないで < ださい。 

使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタを U セッ 
卜すると、実際のインク残量は満杯でないのにインクカウンタが 
満杯に戻るため、インク残量警告が正しく表示できません。 
新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタを U セットし 
なかったときには、次回、新しいインクタンクに交換し、インク 
カウンタを U セットするまで、インク残量警告は正しく表示され 
ません。 

詳しくは「インクタンクに？マークが表をされる」（一 P .75) を 
参照して < ださい。 




をれいな印刷を巧つために 
(プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


♦電源を切るときのお願い 

プリンタの電源を切るとさには、必ず政下の手順にしたがってく 
ださい。 

①プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 
霞電源ランプげ消えたことを確認する（数秒か5、場合によって 
約2日秒かかります） 

感電源コードをコンセントか5振く、またはテーブルタップのス 
イッチを切る 

電源ボタンを押して電源を切ると、プ U 
ントヘッド（インクのふき出し □) の乾 
燥を防ぐために、プリンタは自動的にプ 
リントヘッドにキャップをしまず。この 
にめ、電源ランプび消える前にコンセン 
卜か5電源コードを抜いたり、スイッチ 
付テーブルタップのスイッチを切って 
しまラと、プリントヘッドのキャップび 
正しく行われず、プリントヘッドが、乾 
燥. 目詰まりを起こしてしまいます。 

♦長期間お使いにな5ないときは 
長期間お使いにな5 ない 場合は、定期的 
に（月1回程度）印刷ずることをお勧め 
します。ヴインペンが長期間使用されな 
いとキャップをしていても自然にペン先 
が乾いて書けなくなるのと同様に、プリ 
ントへッドも長期間使用されないと乾燥 
して目詰まりを起こず場合がありまず。 






困ったとさには 


プリンタを使用中にトラフルび発生したときの巧処方法について説明しまず。 

ここでは、テレビに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラか S 直接印刷しているときにカメラに表示されるエラーメッ 
セー义使用中に発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。 

言亥当ずるトラブルが見つか6ないときには、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 


♦ テレビに何も表示されない/画像が乱れている^ P .73 
♦ リモコンが効かない一 P .74 

♦ テレビにエラーメッセージが表示されている一 P .74 
♦ 電源ランプびオレンジ色に点滅している一 P .7 己 
♦ 用紙びラまく送られなぃ^ P .7 巨 


♦ 印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/ 
白いすじが入る^ド.7目 

♦ 印刷面がミちれる/インクがにじむ/印刷面がこすれる^ P .77 
♦ 印刷がおまらない/途中で止まる^ P .78 
♦ デジタルカメラか5ラまく印刷できない一 P .79 
♦ プリンタドライバがインス I -ールできない一 P .8 日 


テレビに何も表示をれない/画像が乱れている 


カメラで撮った写真データ 
が保巧されていない 

テレビに表示でをるのは、デジタルカメラまた 
はデジタルビデオカメラで撮った JPEG デー 
夕でず。コンピュータ上で編集/加工したデー 
夕は、おずコンピュータか5印刷を巧ってくだ 
さい。 

テレビに問題がある 

テレビの映像入力端子に接続ずる機器（ゲーム 
機やビデオレコーダーなど）で、正し<テレビ 
に表示されるかどうかを確認してください。 


電源コード/ビデオケーブ 
ルが接続されていない 

♦プリンタとテレビの電源コードがコンセン 
卜に接続されているか確認しまず。 

♦プリンタの映像出力端子と、テレビの映徹入 
力端子がビデオケーブルで接続されている 
か確認しまず。一 P .14 

電源が入っていない 

テレビの電源が入っていることを確認し、プリ 
ンタに付属の U モコンの電源ボタンを押して 
<ださい。 

ビデオ入力になっていない 

テレビの入力切り換えをビデオ入力にしまず。 


困つたとをには 


回 

回 


回 

国 

















リモコンび巧かない 


■を■口 ■ ( 対処方法 ) 


リモコンとプリンタの距離 
が長い/障害物がある 

♦ リモコンをプリンタの U モコン受光部に向 
け、近づけてください。 

♦プリンタの U モコン受光部との間に障害物 
がある場合は、取り隐いてください。 
♦プリンタの U モコン受光部に、太陽光などの 
強い光があたっていると、リモコンび動作し 
ないときがあります。設置場所を変えるか、 
カーテンなどで光を遮ってください。 

電池が消爲している 

ボタンを押しても動作しないとをは、新しい電 
池に交換してください。一 P .9 
このリモコンで使用できる電池は、リチウムコ 
イン電池 CR 202日でず。交換用の電池は、市 
版品を別途お買いまめください。 


%テレビにエラーメッセージび表示されている 

こ処方法.) 


メモ U —カードに写真があ 
りません 

♦セツトしたメモリーカードに読み込める写 
真が保をされていません。 

♦ファイル名（フォルダ名）に、全角で字（漢 
字、カナ等）があると、認識でさない場合が 
ありまず。全角で字を半角英数字に変更して 
みて < ださし)。 

♦コンピュータ上で編集/加工したデータは、 
必ずコンピュータか5印刷を巧ってくださ 
い。 

インクタンクが交換された 
可能性があります 

インクタンクが取り列されました。 

♦新しいインクタンクに交換した場合は、[は 
し、]を選びインクカウンタをリセツトしてく 
ださい。 

♦インクタンクを交換していない場合や不明 
なとさは、[いいえ]を選んでください。 




( 対処ちま ) 


!インクが少、なくなってい 
まず 

インクが少なくなっています。 

新しいインクタンク （ BCI -1 日 Color ) をご巧 
意ください。 

廃インク吸収体が満杯に近 
づきました 

このプリンクは、クリーニング操作などによ 
り、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収 
体に吸収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボ 
タンを押ずと、エラーび解除されまず。しばら 
くの間は印刷でをますが、満杯になると印刷で 
をな<なりまず。お早めにお買い求めの販売店 
または修理受付窓□にプリンタの点検を依頼 
くださいほ B 品の交換が必要になる場合があり 
まず）。一 P .83 

カードス□ットが書き込み 
可能に設定されていまず 

カードス□ットが[読み取り/書さ込み可能 
モード]になっていまず。 

このモードに設定されていると印刷でさませ 
ん。書を込みの操作を終了後、[読み取り専巧 
モード]に戻してください。一『プリンタ活巧 
ガイド』の「メモ U — カードユーティリティを 
使ラ」 

接続中の機器と通信でさま 
せん 

接続されているケーブルを抜いてから、[リ 
セット]ボタンを巧し、再度ケーブルを接続し 
てください。ケーブルを接続しただけでは、自 
動で電源が入らないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。 

それでもエラーが解ミ夫されないときは、本プリ 
ンタで対応していないカメラが接続されてい 
る可能性がありまず。 

本プリンタに对応のカメラを使用して<ださい。 

エラーコード*** 

プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。10分程放置してから、 
ちラー度電源を入れ直してみてください。それ 
でもエラーが辭ミ央されないときには、お買い求 
めの販売店または修理受付窓□にご連絡くだ 
さい。一 P .83 























flgWD インクタンクに？マークび表示される 



インクタンクを交換したとさにインクカ 
ウンタを正しくリセットしていません。 
新しいインクタンクに交換したときに、 
インクカウンタをリセットしてください 
(一 P.70)。 新しいインクタンクに交換し、 
インクカウンタをリセットするまでは、イ 
ンクカウンタに [?] マークが表示されま 
ず。 [?] マークを表示させたくない場合や 
インク残量を表示させたくない場合は、イ 
ンク残量表示設定で設定してください。 



①メニュー画面か5 [ツールボックス]を 
選びます。 

霞メニューか5 [インク残量表を設定]を 
選びまず。 

感[しない]を選び、 (^K) ボタンを巧しま 
す。 


%電源ランプびオレンジをに点滅している 

プ U ンタにエラーが起さると、電源ランプび緑色に点丹後、オレンジ色に点 
滅しまず。オレンジ色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



戸 緑色- ► オレンジ色に 一 ► 緑色- ► オレンジをに 

f (オレンジ色より長く点口） 点滅 （オレンジをよ0長く点讯 点滅 



繰り返し 


■^怕段 ■ 対処方ま ') 


2回 

用紙がない/給紙でをない 

用紙をセットして、リセットボタンを押してく 
ださい。 

3回 
紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセットしてリセットボ 
タンを巧して<ださい。一 P.7 日 


mm 電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 
サービスが必要なエラーが起こっている可能性がありまず。いったんプリンタ 
の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。10分程度放置 
してから、再度電源を入れ直してみてください。それでち回復しない場合は、 
お買いボめの販売店または修理受付窓口にご相談ください。一 P.83 




4回 

インクタンクがセットされ 
ていない 

インクタンクがセットされていないとをは、イ 
ンクタンクをセットしてください。^ P. 日8 
インクタンクがセットされているとさは、イン 
クタンクの 「PUSH」 部分を押して、しっかり 
セットされているか確認してください。 

日回 

プリントへッドが装着され 
ていない/プリントヘッド 
の不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがっ 
て、プリントヘッドを取り付けてください。 
プリントへッドが取り付けられているときは、 
電源ボタンを押してプリンタの電源を切って 
から、再び電源を入れ直してください。 

それでちエラーが解決されないとさには、プ U 
ントへッドが故障している可能性がありまず。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご 
連絡ください。一 P.83 

8回 

廃インク吸収体が満杯にな 
りそラ 

このプリンクは、クリーニング操作などによ 
り、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収 
体に吸収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボ 
タンを押ずと、エラーが解除されまず。しばら 
くの間は印刷でさますが、満杯になると印刷で 
をなくなりまず。お早めにお買い求めの販売店 
または修理受付窓口にプリンタの点検を依頼 
ください（部品の交換が必要になる場合があり 
まず）。一 P.83 

9回 

デジタルカメラとの通信が 
応答のないまま一定時間経 
過/本プリンタで対応して 
いないデジタルカメラ、デ 
ジタルビデオカメラが接続 
されている 

接続されているケーブルを抜いてか5、リセット 
ボタンを巧し、再度ケーブルを接続してください。 
それでもエラーが解決されないときは、本プリ 
ンタで対応していないカメラが接続されてい 
る可能性がありまず。本プリンタで対応してい 
るカメラを使用してください。 


困つたとをには 








































< 用級ぴうまく送 5 れない 

■を■口 ■ ( 対処方法 ) 


給紙□ーラが巧れている 

給紙□ーラをクリーニングしてください。 

①電源が入っていることを確認し、付属の用紙 
またはキヤノン純正の L 判の用紙をウラ面 
を上にして数枚セツトする 

霞リセツトボタンを巧し統ブ、電源ランプが3 
回点減したときに離す 

セツトした用紙がずベて給紙され、排紙され 
ます。 

用紙を排紙した後、プリンタが1〜2分動 
作して停止しまず。 

改善されない場合は、同様の操作を数回繰り 
返してください。 

用紙がつまった 

察 

次の手順にしたがって巧紙を取り除きます。 

① プリンタ前面または背面に出ている巧紙を 
ゆっくり引っ張る 

-プリンタ前面または背面に用紙が出てい 
ない場合や、用紙が破れてプリンタ内部 
に残った場合は、カバーを開けて取り除 
いてください。このとさ、内部の部品に 
は舰れないようにしてください。 

-用紙が引き拖けない場合は、電源ボタンを 
巧して電源を切り、再度電源を入れ直して 
ください。用紙が自動的に排出されまず。 

② カバーを閉じる 

③ 用紙をセツトし直し、リセツトボタンを押す 
-電源を入れ直した場合は、印刷をやり直 

して < ださい。 

-用紙が引をおけない場合や、紙片が取り 
除けない場合、また取り除いてち用紙づ 
まりのエラー （P.7 日）が解除されない場 
合には、お買い求めの販売店または修理 
受付窓□にご相談ください。一 P.83 


© 


■を■口 ■ C 対処ちま ) 


適切な用紙を使用してい 
ない 

薄すぎる用紙や反りのある用紙を使用してい 
ないかどラか確認してください。 

一 r 使用でをない用紙について」 （P.2 曰） 


% 印刷をれない/印刷がかすれる/違うちになる/ 
白いすじが入る 

■を■口 ■ (■ 対処方法 ■) 


インクタンクがしっかり 
セットされていない 

カバーを開け、インクタンクのラベル上の WSH 部 
分を巧して、インクタンクがしっかりセットされ 
ているかどラか確認して < ださい。 

用紙/設定で正しい用紙が 
選ばれていない 

[用紙/設定]で選ばれている用紙の種類が、 
セットずる巧紙の種類と合っているか確認し 
て<ださい。一 P.20 

プリントへッドの目づまり 
/プリントへッド位置がず 
れている 

ノズルチェックバターンを印刷してください。 

一 r ノズルチェックバターンを印刷ずる」 (P.63) 
• インクが正常に出ていない場合 

一「プリントヘッドをクリーニングずる」 
(P.64) 

一「プリントヘッドをリフレッシングする」 
(P. 日巳） 

♦へッド位置びずれている場合 

一 r プリントヘッド位置を調整ずる」 CP.66) 
それでち正常に印刷されないとさは、インク 
がなくなっている可能性がありまず。新しい 
インクタンクに交換してください（一 P. 68)。 
また、一度取り钟した保護キャップを再度取 
り付けると、ゴミが付着したり空気が入った 
りしてインクが出なくなることがあります。 

用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセットしていないかど 
ラか確認してください。 





















( HD テレビの色と違ラ/お気に入りの色でないときは 


印刷ずるときの写真の明るさやコントラスト、肌色の調整をするこ 
とがでをまず。 

① メニユー画面から[ツールボックス]を選び、ボタンを巧しまず。 

② [ツールボックス]メニューから[印刷時の色調整]を選び、くみボ 
タンを巧します。 



③ 、▼/ボタンを巧して、設定ず 
る項目を選択します。 

④ CH ] 反ボタンを巧して、選お項 
目を表おしまず。 


⑥すべての設定を終了後、 ® ボタンを巧ずと、指定した明るさや色 
合いで印刷でさまず。 

[明るさ] . gD ボタンを巧ずと明るく、〔3ボタンを巧ずと 

暗く印刷しまず。 

+方向で明るく、一ち向で暗く印刷しまず。 
[コントラスト]..ボタンを巧ずと強く、 C 2 ボタンを巧すと弱 
<印刷しまず。 

+方向でコントラストを強く、一方向でおく印 
刷しまず。 

[肌色] . CEd ボタンを巧ずと黄色系統を強調し、〔ミ!ボタ 

ンを巧ずとホ系統を強調して印刷しまず。 

黄+方向で黄色系統を強調し、ホ+方向でホ系 
続を強調して印刷しまず。 

各機能については、き末の印刷サンプルを参照 
してくださし、 


% 印刷面び巧れる/インクびにじむ/印刷面びこすれる 

■を■口 ■ ( 対処方法 ) 


表面が巧れるときは、給紙給紙□ーラをクリーニングしてください。 
□ーラが巧れている 一「用紙がうまく送5れない」 （ P .7 已） 


裏面び巧れるときは、プリン 
夕内部の突起が巧れている 



カバーを開け、プリンタ内部の突起が巧れてい 
る場合は、綿棒などを使ってインク巧れを T 寧 
におき取ってください。 



清掃をする際には、プリンタの電源を切ってく 
ださい。 


用紙の裏表を間違えて印刷 
した/プリンタの内部の 
□ーラが善しく巧れている 


次の手順でインクふさ取りクリーニングを 
行ってください。 

① 電源が入っていることを確認し、セツトされ 
ている用紙を取り除く 


⑤キヤノン純正のマツトフオトぺーパー （ MP - 
101)または、エコノ S — フオトペーパー 
( EC -101) L 判をセツトずる 

( D リセツトボタンを巧し続け、電源ランプが已 
回点麻したときに離す 

セットした巧紙が給紙され、数秒間クリーニ 
ング動作をしたをに排紙されまず。 


mm 


お手入れを行っても効果が見5れない場合は、 
再度、手順1から操作を行ってください。それ 
でも改善されない場合は、お買い求めの販売店 
または修理受付窓□にご相談ください。一 
P .83 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないか、再 
度、確認してください。 




































■を■口 ■ 

C 巧処方ま） 

はがさがカールしている 

はがきを逆向さに巧ばてカールを直してか5 
セットして<ださし1。 

適切な用紙を使用していな 
い 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していない 
かどラか確認してください。 

一「使用できない用紙について」 （ P .20) 

II 参ち! > 

それでも印刷面がこすれるときには、紙間選択 
レバーを[左側]に設定してください。 - P .7 

※印刷を終了後は、紙間選択レバーを[ち側] 
に戻してください。 

反りのある巧紙を使用して 
し、る 

四隅や印刷面を体に反りのある用紙を使巧し 
た場合、用紙が巧れたり、ラまく送れなかった 
りずる恐れがあります。 L ソ下の手順で反りを修 
正してから使用してください。 

①印刷面を上にし、表面が傷つくことを防ぐた 
めに、印刷しない普通紙などを1枚重ねます。 
③下の図のよラに反りと逆方向に丸めまず。 

り_ 


み印み^ 

感印刷ずる用紙が、約2〜已 mmLU 内で反り 
が直っていることを確認しまず。 

> /印刷面 

卜 約2〜已 mm 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして 
印刷ずることをお奨めします。 




flgWD 印刷面のインクを乾燥ずるための時間を設定ずる 

印刷面のインクが乾かないラちに排紙される、印刷面が巧れるとをは、インク 
を乾かずための時間を空けて<ださい。 

①メニュー画面か5 [ツールボックス]を 
選びまず。 

霞メニューから[インク乾燥待ち時間設 
定]を選びまず。 

感[長く]または[より長く]を選び、@ボ 
タンを巧します。 



C 印刷び始ま5ない/途中で止まる 

■を■口 ■ ( 巧処方ま J 


長い時間、連続印刷してい 
るためプリントへッドが過 
熱している 

区切りの良いところで印刷を中断し、電源を 
切って1日分攻上お待ちください。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントへッ 
ドを保護ずるため、印刷が一時的に停止しまず 
が、しばら<ずると印刷が再開されまず。 

IA 注意1 

プリントヘッドの周辺には手を細れないでく 
ださい。高ミ忌になっている場合があります。 

高精細な写真を印刷してい 
る 

印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点減しているとさは、デー 
夕処理中でず。高精細な写真などのデータは容 
量が大きいため、処理に時間がかかり、止まっ 
たよラに見えまず。 

携帯電話とプリンタが正し 
い距離と位置で通信してい 
ない 

プリンタと携帯電話の赤外線通信ポートが、正 
しい角度、距離で向き合うようにして、間を遮 
るものを取り隐さ、印刷をやり直してくださ 
し、。 

プリンタと携帯電話の距離が 20 cm け内で、 
通信を行ってください。 

一 r 携帯電話から赤が線通信で印刷する ー プリ 
ントビーム」 （ P . 已 0) 




























< デジタルカメラか 6 ラまく印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったと 
をに、カメラにエラーび表示される場含びあります。表示されるエ 
ラーと 巧処方法は]^处下のとおりです。 

" 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

♦本プ U ンタと接続して直接印刷できるのは、■円 ctBrid 呂 e" 対応または、キヤノン 
"Bubble Jet Direct" 対応のカメラです。 

♦な下の説明は、キヤノン製 "PictBridge" 对応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 
対応の力文ラに表おされるエラーについて説明しています。ご使用の力^ラにより表示 
されるエラーやボタン操作び異なる場合びあ0ます。 

キヤノン製政列の"円な日 ridge’ 対あカメラを使用して、カメラからプ U ンタエラーの 
阐除ちまびわからない場合は、プ U ンタの電源ランプの点滅状態を確認してエラーを賴 
除してください。プ U ンタのエラー解除ちまは r 電源ランプびオレンジ色に点滅してい 
る」（一 P.7 己）を参照してください。 

• •'PictBridge" または、キヤノン "Bubble」et Direct" 未対応のカメラを接続したと 
きには、プ U ンタの電源ランプび日回点滅します。このときは、接続ケープルを抜を、 
プ U ンタの U セットボタンを巧して<ださい。 

♦接続したが態での操作時間び長過ぎたり、データ送信に時間びかかり過ぎる場合は、通 
信タイムエラーとな0印刷でさない場合びあります。そのとさは、力;>(ラから一度接続 
ケーブルを振いてからプ U ンタの U セットボタンを押し、再度ケープルを接続してくだ 
さい。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入らない力文ラをお使いの場さは、 
手動で電源を入れてください。 

♦それでち改善されない攝合は、他の写真を選んで印刷でさるかを確認して<ださい。 

•印刷にかすれやむらびあるときは、プ U ントへッドのノズルび目詰まりしている可能性 
びあります。「印刷にかずれや色むらびあるとをは」（一 P.62} を参照して対処してく 
ださい。 

•印刷時に用禍び力ールしたり、印刷面びこずれたりした場合は、適切な巧紙に印刷して 
いるか確認してください。適切な巧紙に印刷しても印刷面びこずれるときは、紙間選択 
レバーを左側に設をしてください。 -P.7 

•表示されるエラーや対処ちまは、力^ラの使巧説明書ちあわせて参照してください。そ 
の他、カメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


プリンターは使用中でず/ 
プ U ンターは準備中です 

コンピュータなどから印刷しています。 

印刷が終了するまでお待ちください。または、 
準備動作を行っている場合は、終了ずるまでお 
待ちください。 

ペーパーがありません/ 
ぺーパーエラー 

プリンタに用紙をセットして、カメラのエラー 
画面で[続行]‘1を選んでください。 

印刷を再開します。 

ペーバーが詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を 
中止してください。 

用紙を取り除を、用紙をセットし直してからプ 
リンタのリセットボタンを巧し、再度印刷を 
行ってください。 

プリンターカバーが開いて 
いまず 

プリンタのカバーを閉じてください。 

プ U ントへッド未装着 

プリンタの電源ランプが日回点減します。 

♦ プリントへッドが装着されていません。 
『かんたんスタートガイド』にしたがって、プ 
リントへッドを取り付けてください。 

• プリントへッドの不良です。 

プリントへッドが故障している可能性があ 
りまず。お買い求めの服売店または修理受付 
窓口にご連絡ください。 - P .83 

廃インクタンク（廃インク 
吸収体）が満杯でず 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、 
余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に 
吸収されまず。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続 
巧]*1を選ぶと、印刷を再開します。しばらくの 
間は印刷できますが、満杯になると EP 刷できなくな 
ります。お早めにお買い求めの販売店または修理受 
付窓口にプリンタの点検を依頼ください（部品の交 
換が必要になる場合があります）。一 P .83 


困つたとをには 


















インクがあ0ません 

インクタンクびセットされていないとさはイン 
クタンクをセットしてぐださい。 

インクタンクがセットされているときは、イン 
クタンクの™ SH を押してしっかりセットされて 
いることを確認してください。 

インクタンクをセットずると、印刷を再開します。 

プリンタートラブル発生 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性 
がありまず（プリンタの電源ランプがオレンジ 
色と緑有に交互に点滅)。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を 
中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜 
いてからプリンタの電源を切り、プリンタの電 
源プラグをコンセントから扳いてください。10 
分程度放置してか5プリンタの電源を入れ直 
し、デジタルカメラを接続してみてくださし、。 
それでち回復しない場合は、お買いまめの販売 
店または修理受付窓□にご相談ください。 


*1 [続行]を選ぶ巧わりに、プ U ンタの U セットボタンを押しても有効です。 


«プリンタドライバびインストールでまない 

■を■口 ■ ( 対処方法 ） 


tViLy.'MMU 

インス I ルの途中で先の 
画面に進めなくなった 


[プリンタの接続先]画面か5先に進めなくなっ 
た場合は、巧の操作にしたがってください。 

①[キャンセル]をク U ックずる 



プリン，め* ■ 

一 ■ 

械這 

" と- AAMRttSiM 


⑤ [インストール失敗]画面で、[もう一度]を 
クリックする 

感[おまかせインス!-ール]画面で[戻る]を 
クリックする 

④インス!ルの基本画面で[終了]をクリッ 
クし、 CD-ROM を取り出ず 

⑥ プリンタの電源を切る 

⑥コンピュータを再起動する 


⑦プリンタドライバをちラー度インストール 
ずる^ P . 己己 


⑩ 


■を■口 ■ 

( 対処ち法） 

ほかのアプ U ケーションソ 
フト（ウィルス対策ソフト 
ち含む）を起動している 

ほかのアプリケーションソフトをすべて終了さ 
せてから、もラー度インス!-ールしてください。 

インス!ル用の CD-ROM 
が自動的に起動しない 

IVflffTSWEI 

[スタート] けら [マイコンピュータ]を還び、 
開いたウィンドウにある CD-ROM のアイコン 
をダブルクリックします。 

Windows 2000をご使巧の場合は、[マイコ 
ンピュータ]アイコンをダブルクリックし、開 
いたウィンドウにある CD-ROM のアイコンを 
ダブルクリックします。 

1のり*11|リ山|| 

画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダ 
ブルクリックしまず。 

インス!-ール巧 CD-ROM 
に異常がある 

インス1-ール用 CD-ROM に異常がある場合 
は、ご相談窓□にご相談ください。一 P .83 

IVflWTffBS 

Windows のエクスプ □- ラで、 CD-ROM が 
読めるかどラか確認してください。 

1 の 

CD-ROM をセットしたときに、 CD-ROM のア 
イコンが表示されるかどラか再度確認してくだ 
さい。 

手順通りにインス1-ールし 
ていない 

1,の1术1ぷ化'! 

手順にしたがってインス!ルしてくださし、 
一 P . 日日 

正しい手順で操作していない場合は、インス 

1-ールをやり直してください。 

エラーが発生してインス1ラが強制終了した 
場合は、コンピュータを再起動して再インス 

1-ールして < ださい。 

サポート外の 0 S を使用し 
てし、る 

IVflTfTSTOS 

Windows XP または、 Windows 2000が動 
作するコンピュータを使用してください。 

1 の 

Mac OS Xv .10.2.1 政上を使用してください。 









































プリンタ本体 
印刷解像度 


最高4800 *( 横 ）X 1200 ( 撇 dpi 

* 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印 
刷します。ただし、コンピュータを使用して印刷した 
とをに限ります。 

印刷速度 I 約70砂 

《•弊社標準パターンにて測定 （L 判/スーパーフォト/ 
フチなし印刷） 

印刷速度は、印刷モード、画债データ等を含めた使巧条 
件によって変動します。 


印字幅 最長 94.8 mm (フチ無し印刷時101.日 mm) 

動作モード BJ ラスタイメージコマンド（非公開) 

受信バッファ 42 KB 


インタフェース 

USB /カメラ接続部/ IrDA vl.2 赤外線通信 (JPEG 
ファイルのみ対応）/映徹出力端子 （NTSC 準拠） 

動作音 

約39服 （ A) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度：日 °C 〜3己で 

湿度：1 0%RH 〜 90%RH (ただし、結露がないこと) 

保を環境 

温度：日で〜4曰で 

湿度：日 o/oRH 〜日 5%RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC100V 已 0/60HZ 

消費電力 

オフ時：約1 W 
待機時：約3 W 
印刷時：約12 W 

電源を切った状態でち若干の電力び消費されていま 
す。完全に電力消費をな<すためには、電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

寸法 

21已 mm (横）X 217 mm (奧巧き） x 79 mm (高さ) 
《•用祇ヴポートを開かない状態 

質量 

本体約1 .8 kg 


プリントヘッド 

カラー:ノズル数2日日 (128 X 2) X 3、日00 dpi 

インクタンク 

印刷可能枚数： 

カラーインクタンク（巳 CI-1 日 Color ) 約10日枚* 

※弊社標準デジタルカラ撮影画徹24種類にて測定 (L 
判/フチなし印刷）。印刷巧能枚数は、印刷モード、画 
像データ等を含めた使用条件によって変動します。 

対応記録媒体 

コンバクトフラッシュ、スマートメディア、メモリース 
ティック、メモリースティック PRO. マジックゲートメモ 
リースティック、 SD メモリーカード、マルチメディアカード 
む下のメモ U —カードは上記のメモリーカードと互換性の 
あるアダプタを使用してお使いいただ<ことびでをます。 
xD-Picture Card. ><モリースティック Duo 、 モリー 
スティック PRO Duo、 マジックゲートメモリース 
ティック Duo、miniSD 力ード 

対応記録 

フオーマット 

JPEG (DCF/CIFF/Exif2.2 しツ下 /JFIF)、TIFF (Exif 
準拠)、 DPOP 対応 

* Ver 1.00準拠（インデックス印刷、枚数指定、画像 
指定、日付印刷対応） 


デジタルカメラダイレクトーキヤノン "Bubble Jet Direct" プリント 

対応用紙 

L 判 （PR -101/ SP -101/ EC-1 日 1/SG-1 日1)、はびき 
サイズ ( PH -101). 力ードサイズに C -101) 

対応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス： 6〜24面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP0F プリント：標準/イ 
ンデックス） 

補正機能 

自動に xif2.2/2.21 : Exif Print. Exif2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、お数指定、画像指定、日付印刷 

対応機種 

♦デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのバー 
ジョンアップが必要） 

PowerShot G2 Black/G3/G 日 

PowerShot S30/S40/S4 已 /S 已〇 

PowerShot A60/A70/A 300 

IXY DIGITAL 200 a/ 300 a/320/400/30 

EOS 1OD/EOS Kiss Digital 
♦デジタルビデオカメラ 


IXY DVM /FV4 日/ FVM10 














PictBrid 呂 e 

ペーパーサイズ 

標準設定（プリンタの設定に従う)、 L 判 （ PR - lOl / SP - 
101 / SG - lOl / EC - lOl ) 、はがき （ PH -101/ KH - 
201 N / PS - lOr / PSHRSVPS -201)、 力ード ( EC - 
101 力ード） 

* キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面配置 
/ 4面配置/目面配置/] 6面配置に該当する選択項 
目びある場をのみ印刷でをます。一 P .47 

ペーパータイプ 

標準設定（プリンタの設定に従ラ）、フォト（スーパー 
フォトペーパー）、高級フォト（プ□フェツショナル 
フォトぺーパー) 

レイアウト 

標準設定（プリンタの設定に従ラ）、フチなし/フチあ 
り、2面配置/ 4面配置/ 9面配置/16面配置* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。 

トリ S ング 

カメラ側の設定にしたがラ 

イメージ 
オプティマイズ 
徊像補正） 

標準設定（プリンタの設定に従う）*1 、 VIVID *2. NR 
(ノイズリタ‘クション）*2、 VIVID + NR *2 
*] プリンタ側の 「 App 」 rvivi □フォト」「ノイズ除去」 
「印刷時の色調整」の設定に従います。 

*2 キヤノン製 " PictBridge " 対応のカメラのみ設定可能 

日付印刷 

カメラ側の設定にしたがラ 

対応機種 

"円 ct 日 ridge " 対応機器 


アルの動作環境 


1己 M 日 ULh の空を容量 

Windows : Microsoft ® Internet Explorer 5.0しソ上 

Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 5.0 しソ上 、 Safari 1.0 攻上 
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プリンタドライバの動作環境 

1' の1けルリ化'! 

参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 
2000が動作ずるコンピュータ 

♦ US 日*インタフェース 

♦ CD - ROM ドライプ 

♦インス1-ール時に必要な A — ドディスクの空さ容量（電 
子マニュアル容量および一時的に使用する領域を含 
む）： 50 MB 

* Windows XP/Windows 2000のいずれかびプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 
USB 接続での動作保話びされています 。 (Windows 98 
し^降びプレインス1-ールされているコンピュータから 
Windows XP/Windows 2000にアップグレードした 
コンピュータも含む） 

♦姑下の条件では、 BJ ステータスモニタは使用できません。 

-本プ U ンタをネットワーク共有として使用する場合 


■の 

♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 MacOSX 

V. 10.2.1 攻上が動作ずる Macintosh シリーズコン 
ピュータ 

♦インス1-ール時に必要な八ードディスクの空さ容量 
(一時的に使用する領域を含む）：1曰 OMB 

Mac OS X をお使いの場合、技下の機能には対応していま 
せん。 

♦オートフォトパーフェクト機能 
♦フィットページ印刷 
♦ポスター印刷 

♦迎頃で印刷 (Mac OS Xv . 10.3切降では対応） 



本製品の環境基本性能につを ま しては、キヤノンホームページにてご覧いた 
だけます。 

canon.jp/ecoIogy 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書び不要になったとさは、 
回収-リサイクルに出しましよラ。 













お問い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったときには」の章を読んでも 
トラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせ 
ください。 


プ IJ ンタのな障の場さは 



どのよラな巧処をしてもプリンタげ動かなかつ 
たり、深刻なエラーが発生して回復しない場合 
は、プリンタの故障と判断されます。 



お買い上げいただいた販売店 
またはおおくの修理受付窓 □ 
に修理を依頼してください。 

別紙の 『ヴービス&ヴポート 

のご案内』 をご覧ください。 


コンピユータなどのシステムの巧題は？ 


プ U ンタの動作が正常に動作し、プ U ンタドラ 
イバのインス I -ールち問題なければ、プリンタ 
ケーブルやコンピュータシステム（日 S 、メモ 


コンピュータを購入された販 
売店ちしくは、コンピュータ 
メーカーとご相談ください。 


リ、八ードディスク、インタフェースなど）に 
原因があると考え5れます。 




特定のアプ U ケーションソフトで起さるトラブ 
ルは、プ U ンタドライバを最新のパ’ージョンに^ 
バージョンアップずると問題び解ミ央ずる場合が> 
あります。また、アプ U ケーシヨンソフト固有 
の問題と考え！5れます。 


アプリケーシヨンソフトメー 
力一の相談窓□にご相談くだ 
さい。 

プ U ンタドライパのバージヨ 
ンアップの方法は、別紙の r 最 

巧プリンタドライバの入手方 

ミ 去 J をご覧ください。 


お客様相談センター W 0570 —01— 9000 

全国共通電話番号おな商品該当番号：【71】 
キヤノンホームページ 

canon . jp / support / 


修理の依頼方法について 


•修理窓口へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊 
社修理受付窓□にお持ち込みください。 

•修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 
プリンタび輸送中の振動で損傷しないよ 
ラに、なるべくご購入いただいたとさの 
框 I 包材をご利用ください。 

重更： 徊包時/輪送時にはプ U ンタを傾け 
たり、立てたり、逆さにしたりせず、水平 
な状態にしてください。他の箱をご利用に 
なるときは、丈夫な箱にクッションを入れ 
て、プリンタがガタつかないよラにしっか 
りと個包してください。 


お願い： 保証期間中の保証書は、記入 
漏れのないことをご確認のラえ、必ず 
商品に添付、または商品と一緒にお持 
ちください。保守ヴービスのために必 
要な補修巧性能部品および消耗品の最 
低保有期間は、製品の製造打ち切り後 
己年 間です。 













ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用 
ミきみインクタンク、 BJ 力-卜 I 」ツジの回収 
canon を«進していまず。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成 
り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境な全と資源の有効活用’’ 
の取り組みの主旨にご賛同いたださ、回収にご協力いただけ 
る場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カート 
U ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお 
願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点 
をこえる回収窓口をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を 
順な進めておりまず。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力し 
たあと、「消耗品関連」メニューの「カート U ツ 
ジ回収窓□」よりご確認いただけます。 

canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合 
は、使用済みインクタンク、 BJ 力ート U ツジを 
ビニール 袋などに入れ、地域の条例に従い処分 
して < ださい。 





お問い合わせのシート 

ご相談の際にはずみやかにお答えずるために予め下記の内容をご 
確認のラえ、お問い合わせくださいまずよラお願いいたします。 
また、かけまちびいのないよう電話番号はよくご確認くださし、。 

[プリンタの接続環境について] 

♦フ IJ ンタと接続しているコンピュータの機種 （ ） 

♦内蔵メモ IJ 容量 （ MB ) 

/ノ V - ドディスク容量 （ MB / GB ) 

■ 使用している 0 S : Windows nXP □ 2000 ( ver . ) 

□Macintosh ( ver .10. ) 

♦コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 
( ) 

♦ご使用のアプ U ケーションソフト名およびバージョン 
( ) 

■ 接続方法 

□直結□ネットワーク（種類： ） 

n その他 （ ） 

接続ケーブルのメーカー （ ） 品名 （ ） 

[プ U ンタの設定について] 

♦プリンタドライバのバージ ョン No .( ) 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でバージョン情報び確認できます。 

[エラー表示] 

♦エラーメッセージ（できるだけ正確に） 

( ) 
♦エラー表示の場所 

□パソコン n プリンタ 


キヤノン販売株式会社〒1 08-8011 東京都港区港南 2- 1目-6 













出ない，かず^^^3?は？ 





インクタンクびしっかりと取り付け6れていまずか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書68ぺージ） 


プリントベジドは目記ま日していませんか？ 

► ノズルチェックパターンを印刷し、確認してくださし、。 
(本書63ページ） 


棚;面巧— 


巧迎な • •パ、 



ノズルチェックパターンび正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプ IJ ンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、本書巨2ぺージへ 


mm 

プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に 
印刷されることをお勧めしまず。 

























E |] 刷を中止するとをは？ 


知潮す 




電源ボタンは}甲をないで！- 

不要な印刷ジョブがすこまって印刷でさなく 
なる場合びあります。 


ボタン 


IJ セットボタン 


プ u ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 


プリンタの[すべて印刷]ボタンを押すと、 
メモ U —カードのすべての写真をセットし 
た用紙ヴイズに合わせて印刷しまず。ちラ 
一度[ずべて印刷]ポタンを押すと、印刷 
中の写真を印刷してか5中止でさるよ！ 
印刷には スーバー フ オトぺーパー L 料を 使ってね！ 
一 P .36 


オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


オレンジ色より 
長 < 点な 


点滅 


繰り返し 


エラーび 発生しています。 

本書7已ページを参照してトラブルを解決してくださし、。 


電源 ランプ 


(緑色とオレンジ色が交互に点滅） 


> 修理の必要なエラーが発生しています。 

販売店または修理受付窓口へお問い合わせください。 































写真をかんたん補正 


写真びおくなつたり、巧るずぎたりしたとまは一 P.40 


_ APPrOFFI APP [ ON ]* APP [0 N 1* APPrON (顔明るく)] 

mmlww 

* ご廣入時または設定 u セット実行時に設定されている儀能です。 


巧やを、草原などの風景写真をよりおやかにずるには一 P.40 



VIVID フオト VIVID フオト 

[ OFF ]* [ ON ] 



巧刷した写真の色を調養したいとまは 


「印刷時の色調整」で明るさ、コントラスト、肌色を調整する一 P .77 


3 漏顏顏 

U MM ^Miil 

\ 

：：：) 圍圓圃 

^WiiMi け ■■い Mil Ml 

E ) 誦颜巧 


レイアウトー覽 


r フォトギヤラリ ーJ 一 P.23/ TDPE ショップ J 一 P.28 


m □圍 国图 



r シール紙印刷 J 一 P .33 
r インデックス扣刷 J 一 P .36 












































































参 キヤノン SELPHY ホームぺージ 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバの/ くージョンアップなど製品に関ずる情報を提供しておりまず。 

キヤノン SELPHY ホームぺージ canon.Jp/selphy 

※通信料はお客様のご負担になります。 

参お客様相談センター 

コンパクトフォトに関するご質問•ご相談は、下記の窓□にお願いいたしまず。 

お客様相談センター 置05 0570 - 01 -9000 

全国共通電話番号商品該当番号： 【71】 

[受付時間]〈平日〉9:00〜20:00〈±曰祝日〉10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く） 

《PHS または海列か 6 ご利巧の方、ナビダイヤルをご利巧いただけない方は 043 -吕 1 1- 日已已日をご利用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合がありまず。あらかじめご了承ください。 


このプリンタで保巧できるインクタンク香号は、«下のものでず。 

陋 

BCI-1S Color 

※インクタンクの交換については、日8ぺージをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプリンタでが刷すると、その印刷物の使用如何に巧ね5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149桑、第162桑/通貨巧証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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